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Marcin Palenceusz
15-281 Biatystok
ul. Legionowa 9 m.8
Biatystok: 27.02.2013 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie projektu budowlanego konstrukgji

dla zadania inwestycyjnego:

MASZT ANTENOWY ALUMINIOWY WYS.12m
Z ODCIAGAMI
USTAWIONY NA DACHU BUDYNKU
Kol. Klonéwek dziatki nr. 417/6, 417/7, 417/0, 417/11

Inwestor:

URZAD GMINY GOZD
GMINA WIEJSKA
WOJ. MAZOWIECKIE, POW. RADOMSKI
26-634 GOZD, UL. RADOMSKA 7

przekazana w dniu 27.02.2013 r. jest ostateczna i zostata wykonana zgodnie, obowigzujgcymi
przepisami oraz wiedzg techniczna.

Wydano jg Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Z powazaniem

Projektant:

r inz. Marcin Pa.lelnqeusz .

upra”;vgnion/ 0 prof ktowamalklerpwama

robotam'l ud m?g,z/ogramczeﬁ _

w speciaj 861 kdnstrukcyjno-budowlane;
nr ewid. upr. PDL/0005/PWOK/11
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Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131-7132/004/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan MARCIN PALENCEUSZ
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 16 listopada 1981 r. w Hajnowce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0005/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalno$ci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projecktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 15 ww. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:
*  sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu;

— sporzadzania projektu  zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.
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W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymuja:
1. Pan Marcin Palenceusz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZAU-1Y6-U2N *

Pan Marcin Palenceusz o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0096/11

adres zamieszkania ul. Legionowa 9 m 8, 15-281 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2013-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-01 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

> |, L aey ]
I negwiatiDradnmna



Strona |7

STARGSTV/{! POWIATOWE

JENROLY |

C0 Padony

SPIS TRESCI
SIS TR cscsatisiss s sisssissmmsmmmmmn s oemscnssorsesemeemsrmereses s e TS eSS Sat 7
[ OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt ettt et ee e e e e eeenns 8
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .......cootititeieteetee ettt et 8
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ......c.cooiiiiiieeeeeeeeeeee et 8
3. OPIS OGOLNY OBIEKTU .....cccivviocuimmniieieeasssaneeesssssssesesseeeeeseeesseeeeeeeee e seeeee 9
II.  OBLICZENIA STATYCZNE ..ottt en e e 10
1. Zalozenia do ODICZEN: .....o.euiiiiiiiiiieicieeee et 10
2. OKreslenie mMasy MASZIU ........cueieuiriirieieietietietet ettt e et eee e ee st e e e e eeeeeeeeenes 10
3. Okreslenie wspotczynnika Wypetienia. ... .....oeiiveviviiieieiiiiceccceeeeeeeee e, 10
4. Okreslenie okresu drgan Wiasnych masztu..............c.oovoviviiiiiieieieeeeeeeeeeee e 10
5. ODCIGZENIe WIAIIEIMN. .......etuiuiiitiiiietcteieie ettt ettt ettt ee et en e eneeeeeeeas 11
6. Schemat StatyCZNy MASZIU .......c.ciiiiiuiiieieiiieieietie ettt ev et ee e 12
7. Analiza wytrzymalo$ciowa KONStruKCii.....o.oeviovieeiiiiiiccccccecceeeeee e 18




Strona |8

369 A TIVAE
WMt o Ao

"AROSH F0
. OPIS TECHNICZNY .

al. Doma

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie od:

Urzad Gminy Gézd
gmina wiejska
woj. mazowieckie, pow. radomski

26-634 Gozd, ul. Radomska 7

- Normy i przepisy budowlane, a w szczeg6lnosci:
- ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane
- ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2003r. Nr 80, poz. 717),
- Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej:
- PN-EN 1990
- PN-EN 1991
- PN-EN 1992
- PN-EN 1997
- PN-B-02482:1983
- PN-B-03020:1981

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania Jest projekt aluminiowego masztu o wysokosci H=12,0m, ktéry

moze bys stawiany na dachach budynkéw do wysokosci 10m w pierwszej strefie wiatrowe;.
Projektowana inwestycja polegac ma na montazu masztu aluminiowego z odciagami. Masz stanowi
konstrukcje wsporcza umozliwiajgca montaz anten sektorowych do przekazu internetowego, kamer

wizyjnych lub o$wietleniowych. Projektowana inwestycja nie ma wplywu na stan srodowiska naturalnego.

Opracowanie stanowi projekt konstrukcyjny.
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Zaprojektowano aluminiowy maszt kratowy o wysokosci 12,0m.@*Zést(>);6W‘ano stop aluminium
oznaczony cecha PA38 (znak AIMgSi 0,5). Maszt skfada sie z 3 segmentow, kazdy po 4m dlugosci. Masz
Jest kratownicg przestrzenna o przekroju trojkata rownobocznego o boku 434mm.

Elementy kratownicy:

- krawezniki — 034/1,0

- skratowanie poziome — 014/1,0

- skratowanie poziome jako szczeble wlazowe — 620/1,5

- skratowanie ukosne — 014/1,0

Miejsca taczen segmentéw wzmacniane sa odcinkami rury 631/2,0.

Masz zabezpieczony jest odciagami z liny stalowej ocynkowanej o srednicy 3mm na dwéch poziomach.

Odciagi nalezy napia¢ Sruba rzymska. Odciagi rozmieszcza¢ co 120° w promieniu od 6m do 10m (od osi

. masztu).

Dopuszczalne odchytki przy montazu masztu zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlano — montazowych”.
Na szczycie masztu nalezy umiescic iglice odgromowa.
Zabrania si¢ wehodzenia na masz przy wietrze przekraczajacym 15m/s.

Przeglad techniczny raz do roku.

Obowiazuje zakaz wchodzenia na masz osobom nieupowaznionym.
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II.  OBLICZENIA STATYCZNE

1. Zalozenia do obliczen:

- Schemat techniczny konstrukcji — wspornik o wysokosci 12m, przegubowo zamocowany do dachu
budynku, zabezpieczony odciggami z lin na dwéch poziomach

- Promien zamocowania odciagéw nie powinien by¢ mniejszy niz 6,0m

- Masz dedykowany jest dla budynkéw o wysokosci do 10m

- Masz zaprojektowany zostal dla I strefy wiatrowej, teren A

- Przyjeto obciazenia pochodzace od ciezaru wlasnego, ciezaru urzadzen (przyjeto 3 anteny o masie

12kg kazda) oraz dynamicznego dziatania porywow wiatru

2. Okreslenie masy masztu

Cigzar masztu: 20kg
Anteny sektorowe (1,0x0,15)m, 3 sztuki: 12kg
Cigzar masztu wraz z oprzyrzadowaniem: 35kg

Cigzar jednostokowy: 1,62kg/m
3. Okreslenie wspélezynnika wypelnienia

Powierzchnia rzutu elementow kratownicy:
F = (76,6x2,0x6 + 40x1,4x7 + 400x3,4x2)x3 = 12 094cm?
Powierzchnia obrysu kratownicy:
S =46,8x1200 = 56 160cm?
Wspélezynnik wypetnienia:

4. Okreslenie okresu drgan wlasnych masztu

Wzér ogdlny:
f(3 + b)xf
T=141 |———
(2+b)

b - stosunek ciezaréw u dohu i u gory (ciezar masztu z urzadzeniami 35kg)

35kg/12m = 2,92kg/m

gora: (1,62x10 + 12)/10 = 2,82 kN/m

dot: = 1,62kN/m

b=1,62/2,82=0,57

f— ugiecie statyczne kornica wiezy od cigzaru wlasnego bez odciggow

_gh*  0,0292x1200*

/= 8E]  8x720000x941,7

=11,2cm

P14 [GHOSDX0II2
= 2+BER e



Strona |11

STARGSTWO POWIATOLVE
5. Obciazenie wiatrem P A "
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gy, = 0,25kN /m? przyjeto jak dlastrefy I .
- Wspdlezynnik dziatania porywéw wiatru f = 1,80 przyjeto jak do obliczer budowli niepodatnych na*'<
dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,06, okres drgan wlasnych T=0,56s)
- wspotezynnik aerodynamiczny C w przypadku obliczania obciazenia wiatrem ustrojow kratowych
przestrzennych o przekroju trojkatnym ze skratowaniem z rur (srednica pasa d=0,034m, wspétczynnik
Wwypehnienia ¢ = F/S = 1,21/(12,00x0,42) = 0,234) rowny jest C = C, = 1,57, gdzie C, jest
wspotezynnikiem oporu aerodynamicznego.

-t 0.37 t

Wiatr

0,43

, -

Heow

Wspolezynnik ekspozycji C, = 1,12 przyjeto Jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z = 6,0m.
Ze wzgledu na potozenie na dachu zwiekszono wysokos¢ o Az = 10,00m.

Charakterystyczna warto$c obciazenia wiatrem:

Qk = 0,25kN/m?x1,12x1,57x1,21m?x1,8 = 0,96kN

Wspolezynnik ekspozycji C, = 1,23 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z =
12,0m+10m (wysokosé budynku).

Charakterystyczna wartoéc obcigzenia wiatrem:

Qx = 0,25kN/m?x1,23x1,57x1,21m?x1,8 = 1,05kN

Obciazenie na jeden wezel:
a) 0,96kN/1,21m? = 0,8 kN /m?
Picp, = 0,8 kN /m? x0,217mx0,667m = 0,12kN
b) 1,05kN/1,21m? = 0,87 kN /m?
Pycp = 0,87 kN /m? x0,217mx0,667m = 0,13kN

Obciazenie od anten sektorowych:
Pep = 0,25 kN /m? x1,23x0,8x2,2x0,15m?x3 = 0,24kN






