PASZPORT SKROCONY

Nr

L2022 . e
.fabryczny ..505 32,0, ok Ludowy ... iidte...

1. WYTWORCA: Fabryka Urzadzen Wodnych i Wiertniczych"Prodwodrol®

W Sulechowie ul.Zwirki i Wigury 2 tel. 24 - 21

2. CHARAKTERYSTYKA TECINICZNA I PARAKMUTRY

o

Najwieksze nadcisnienie robocze 0,6 LPa
Nadcisnienie obliczeniowe - : 0,6 hPa
Najwigksza dopuszczalna tewperatura 5
robocza sScianki 20.¢C

- s (j,;«';; iy
Pojewnosé M EWT e
Czynnik roboczy woda
Przezpnaczenie uvzdatmianie wody

POSWIADCZENIE WYTWORCY
Na podstawie przeprowadzonych badard i kontroli stwierdza gieg:

3.1,

Zbiornik zostal wykonany zgodnie z:
a/wymaganiami Polskich Norm i Norm BranZzowych,
b/wyaaganiami Warunkdw Technicznych Dozoru Technicznego,
c/dokumentach techniczng zbiornika uzgodniona z IDT

% Zielonej Gdrze.

Zbiornik i jego elementy poddano kontroli i siwierdzongze :

a/odpowidaja one normom,warunkom technicznym i rysunkowi
zestawieniowenu,

b/materiaty zastosowane do budowy elementdw cisnieniowych
Sa zgodne danymi na rysunku zestawieniowvm.

c/pomiary elementdw zbiornika wykazaty,ze nie zostaty
przekroczone odchytki dopuszczalne okreslone na rysunku
zestawieniowym.

d/badania ztaczy spawanych w zakresie ustalonym przez IDT
W Zielonej Gdrze dalty wynik pozytywny. ’

Zbiornik i jego elementy zostaly poddane prébie cisnieniowej
na nadcisnienie 0,75 MPa z wynikiem pomyélnyam.

Na Ibie nita tabliczki fabrycznej i na elementach zbiornika
zostata wybita cecha KJ. :

Paranetry zbiornika sg zgodne z podanymi w paszporcie.
Fabryka w@a uprawnienia do wytwarzania urzadzend cispieniowych
wydane przez Inspeiktorat Dozoru Technicznego w Zielonej Gorze
Decyzja z dnia 24.06.1989r znai TW-65-29-2/1646,0raz zgode

na stosowanie skréconego paszportu.

Poswiadczenia na uzyte materiaty.do budowy zbiornika,wynilki
badania zilgczy spawanych,oraz wylkaz spawaczy,ktérzy spawali
zbiornik zpajdujag sie w aktach KJ wytworcy i bedg przedkadanc
organom dozoru technicznego,lub uzytkownika na kazde zadanie.,

Dla zbiornika zostala ustaloma przez IDT w Zieldnej Gérze
{forma -dezoru suproszczona. ’
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0-8-S 300 816 | 400 |R.2"| Rel” 2530 | 1500 | 300 [400 |280 | 8 | 5 | 510 | 30

0-10-s | 1000 | 1016 |00 | 80 | Rer” 2740 | 1500 | 450 |430 280 | 8 | 5 | 730 | 4cO

0-14-S | 1400 | 1420 | (300 |’100 | Rell4 | 2970 |-1300°[ 450 | 450 [:360 | 10 | & [1217 | 500

0-18-S | 1800 | 1324 | 500 |1500 | Rell4 | 3250 [1500 | 450 | 500 (450 | 12 | 8 |2018 | &0
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MIESZACZE WODNO-POWIETRZNE
Drtiom Dz “dn d Iy h ht g gt g: | Mas:
Typ |
mm | Kg
, . l
= AV=03-30 300 316 Rc2” Rel/2" 850 | 500 | 60 3 4 4 44
£ ! : :
g l IM-04-50 400 416 80 Re3/4” 930 | 500 | 70 8 1 11 g
! ":}N M-05-30 500 516 100 Re3/4” 990 | 300 | 70 8 1 1 a
! [Id M-06-50 600 616 150 Re3/4”  |1090 | 300 | so ' 1 5 116
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PRZYKEADOWY SCHEMAT MONTAZU TYPOWEGO UKEADU
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| WSKAZOWA MONTAZOWE. ZB/ORNIK ODZELAZIACZ ( MIESZACZ) NALEZY ZAINSTALOWAC ZGODWIE 2 INDYWDTUALAIE
O RPRACOWAN. DOKUMENTACT, TECANOLOG/CZHNO - MONTAZOW. A TAZU TACE PRZERISY
UDT -/ DOPUSZCZALHE PARAMETRY PRACY NASZECO wﬁé/&{c’l“m’”"';- e UALNIE QBOWINIIyE

UWAGHA : - PRZEPUSTOWOSC ZAWORU BEZRIECZEHSTWA > WYDATNOSC! JRODEA ZASIUANIA.
T - NA GORNYM DHNIE ZBIORNIKA NALEZY . ZAINSTALOWAC  SAMOCZYNANE DIALAIACY ZAWSR CDPOWIERZ.
WIE DOPUSZCZAIACY DO WYrwORZEWNIA SIE PADUSZK] POW/KETRZNE], * '




