
wyposażony w śruby kotwiące
bez wentylacji wg normy PN/EN 124:2000
okrągły właz szczelny klasy C250 lub D400, 

rura odpływowa PVC-U SN12 DN 160x5,2 mm 

element przegubowy 
do osadzenia w ścianie studni

zagęszczona do Id=0,98
podsypka piaskowo-żwirowa

fundament studzienki-beton kl. B25

Ø1200, S=200, H=600
krąg denny monolityczny
do osadzenia w ścianie studni
element przegubowy 

stopnie złazowe 

łączone na uszczelkę gumową
kręgi żelbetowe Ø 1200, H-500

dopasować na budowie

pierścień dystansowy betonowy
o wysokości 6,8,10 cm;

płyta pokrywowa
D=1200-1440/600

fundament studzienki-beton kl. B25

element przegubowy 
do osadzenia w ścianie studni

D=1200-1440/600 mm
płyta pokrywowa

stopnie złazowe 

do osadzenia w ścianie studni
element przegubowy 

3%

3
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SKALA 1:25

SZCZEGÓŁ STUDZIENKI POŁĄCZENIOWEJ
NA RUROCIĄGU GRAWITACYJNYM
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PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A

króciec odpływowy przystudzienny 
PVC-U SN12 DN 200 mm L=600 mm

króciec dopływowy przystudzienny 
PVC-U SN12 DN 200 mm L=600 mm

rura PVC-U SN12 DN 200x6,5 mm

króciec dopływowy przystudzienny 
PVC-U SN12 DN 200 mm L=600 mm

rura PVC-U SN12 DN 200x6,5 mmrura PVC-U SN12 DN 200x6,5 mm

króciec odpływowy przystudzienny 
PVC-U SN12 DN 200mm L=600 mm

króciec dopływowy przystudzienny 
PVC-U SN12 DN 200mm L=600 mm
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