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Ochrona przed dotykiem posrednim;
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
uktad sieci : TN-C-S

Uwaga:

1. Zestaw zlacza kablowo-pomiarowego i szatki obwodow odplywowych "ZKP" zaprojektowano w oparciu o czg¢$ciowo
zmodernizowane , typowe rozwiazanie wolnostojacego ztacza kablowego z pomiarem potposrednim typu ZK1/1PP-29/10

oraz 2 szafek do indywidualnego wyposazenia typu : SKRF-400/800/1 i SKRD-40/600/1, w ktorych zabudowano dwa ZAKLAD EKSTERITZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI SOIEKOW W KIELCACH MORINE o
pola odptywowe. Zlacze i szatka prod. ZPUE Gliwice , aparatura dobierana indywidualnie np. firm EATON , LEGRAND TS >cwﬁmﬂ_wwﬁmm e — Elektryczna
lub SCHNEIDER. Projektowal: | Krzysztof PRZEPIORA KL-362/93 clektroenergetyka Stadium
2. Zasilanie 1 wyjscia obwodoéw odptywowych od dotu ztacza ZKP, poprzez dlawice uszczelniajace Sprawdzil: | mgrinz Adam ROKITA | SWK/0062/POOE/07 | clektroenergetyka P.W.
3. Z¥acze kablowo-pomiarowe przystosowac¢ do plomdowania. Inwestycja D 6. 2012r.
4. Zacisk uziemiajacy punktu rozdzialu szyny PEN uziemi¢ bednarkg Fe/Zn 30x4 poprzez polaczenie jej z uziomami Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Gozd St
otokowymi istniejacych obiektow oczyszczalni Sciekow T — -
SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA E-01




