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OPIS TECHNICZNY
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zadanie |.

Dane ogolne

Inwestor: Gmina Go6zd

Jednostka projektowa:

ul. Radomska 7

26-634 Gozd

AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michat Mannich

Niestachow 294, 26-021 Daleszyce

Przedsiewziecie inwestycyjne: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w

Autorzy opracowania:

miejscowosci Klwatka Krolewska Gmina Gé6zd”
— zadanie |

mgr inz. Michat Munnich

mgr inz. Marta Dubik

mgr inz. Rafat Grochowski

Data opracowania: wrzesien 2017 r.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig m.in.:

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 terenu objetego niniejszym

opracowaniem

. Warunki techniczne z dnia 28.12.2015 r. wydane przez Urzad Gminy w

o

SOONS

0.

Gozdzie

Protokét z Narady Koordynacyjnej z dnia 25.09.2017 r. przy Starostwie
Powiatowym w Radomiu — nr GKN.6630.250.2017

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klwatka Krolewska Gmina
G6zd, z dnia 01.07.2016 wydana przez Gmine Gozd

Dokumentacja geotechniczna z wrzesnia 2016 r. wykonana przez
uprawnionego geologa — otwor geotechniczny nr 1, nr 2inr 3

Zlecenia i uzgodnienia z Inwestorem

Wytyczne przekazane przez Inwestora

Wizja lokalna projektanta

Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce

Katalogi rur i armatury
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3. Okreslenie przedmiotu i zakresu opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, na ktorym
planuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na potrzeby dziatek
zlokalizowanych w miejscowosci Klwatka Krolewska gmina Gozd.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu wigczenie istniejgce;j
zabudowy mieszkalnej do zbiorczego systemu oczyszczania $ciekow
komunalnych, wptywajgc tym samym na poprawe gospodarki Sciekowej w
miejscowosci Klwatka Krolewska. Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma na celu
zapewnienie ciggtego i niezawodnego odbioru Sciekow od wszystkich
uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposob nie powodujgcy
obcigzen nieakceptowanych dla srodowiska naturalnego.

Trase przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiduje sie zgodnie z
planami zagospodarowaniami terenu.

W zakresie kanalizacji sanitarnej niniejsze opracowanie przewiduje projekt sieci
kanalizacyjnej odbierajgcej Scieki z rozpatrywanych dziatek do istniejgcego
kanatu sanitarnego o srednicy DN 250 mm, wykonanego z rur PVC, biegngcego
przez dziatke 642. Odprowadzenie Sciekow z terendw objetych ponizszg
inwestycjg odbywac sie bedzie, poprzez projektowang sie¢ kanalizacyjng DN
200, a nastepnie istniejgcg studzienke (oznaczong jakg K1) o rzednych
166,56/162,81 zlokalizowang na ww. kanale istniejgcym. Odbiornikiem
docelowym sciekow z projektowanej inwestycji bedzie istniejgca oczyszczalnia
Sciekow zlokalizowana w gminie G6zd w miejscowosci Klwatka Krélewska.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U o sztywnosci
obwodowej SN12. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki
betonowe rewizyjne/inspekcyjne wtazowe o srednicy DN 1200 mm w odlegtosci
zgodnej z normg oraz pod katem przewidywanych wtgczen odcinkow kanalizaciji
sanitarnej (zgodnie z zatgczonymi planami zagospodarowania terenu). Na
projektowanej sieci przewiduje sie rowniez zamontowanie trojnikbw DN
200x160 mm w przypadku niewielkich odlegtosci prostych odcinkow kanalizacji
(<50 m) pomiedzy studzienkami betonowymi.

Parametry i zagtebienia zaprojektowanego kanatu sanitarnego dobrano na
podstawie obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni.
W opracowaniu okreslono sposob witgczenia projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej do istniejgcego kanatu PVC DN 250, Srednice, spadki, zagtebienie
projektowanych rurociggow, zastosowane materiaty oraz elementy uzbrojenia.
Materiaty, z ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng gwarantujg szczelnosc i
niezawodnos¢ dziatania. Umozliwiajg przeptyw Sciekdw przy jak najmniejszych
stratach energii.

W projekcie uwzglednia sie koniecznos¢ przeprowadzenia prob szczelnosci
kanatéw grawitacyjnych i studni rewizyjnych na eksfiltracje zgodnie z normag
PN-EN 1610:2002 oraz rurociggow ttocznych zgodnie z PN-B10725:1997.
Inwestycje projektuje sie z uwzglednieniem przebiegu istniejgcych sieci
i obiektow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Uktad sieci kanalizacyjnej obejmuje swym zasiegiem nie tylko obszar obecnego
uktadu przestrzennego, ale rowniez uwzglednia tendencje i kierunki
planowanego rozwoju.
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Catg dokumentacje projektowg opracowuje sie zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, ustaleniami, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Niniejszy projekt wraz z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, a takze projektem przykanalikdw kanalizacji sanitarnej stanowig
podstawe do ztozenia wniosku o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowe w
Starostwie Powiatowym w Radomiu, a po wydaniu Decyzji — do realizacji prac
budowlanych.

Projekt budowlany w petni ujmuje elementy projektu wykonawczego.

4. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu objetego przedmiotowg inwestycjg okreslono na podstawie
wykazu numerow dziatek, ich wiascicieli i wladajgcych, uzyskanego z Gminy
Gozd.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze, dla ktérego brak jest
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za$
gmina nie ogtosita o przystgpieniu do jego sporzgdzenia, zatem inwestycja celu
publicznego jest realizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego, zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 50 ust. 1 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
zamierzonej przez gming G6zd pod nazwg: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
o dtugosci L = ok. 980,0 m potozonej w miejscowosci Klwatka Krolewska gm.
Go6zd na dziatkach o nr ewid. 642, 640/1, 639/2, 639/4, 639/3, 637, 638/1,
638/2, 636/5, 636/2, 636/1, 635, 634/5, 634/6, 634/4, 634/3, 634/1, 634/7, 633,
632/4, 632/5, 632/3, 632/6, 632/7, 632/8, 632/9, 631/7, 631/6, 631/10, 631/11,
631/12, 631/3, 631/4, 630/4, 630/3, 630/2, 629/1, 629/2, 628, 627/2, 627/1.
Teren objety niniejszym projektem zagospodarowania, w granicach okreslonych
w decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego, sktada sie z dziatek
podanych w wykazie, ktory stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na
budowe.

Wszyscy wtasciciele prywatni, przez ktérych dziatki zaprojektowano kanalizacje
sanitarng, wyrazili pisemnie stosowne zgody na wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz na jej dalszg obstuge i konserwacje.

Na zlokalizowanie inwestycji w terenach nalezgcych do skarbu panstwa
uzyskano zgody w formie decyzji.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu wigczenie istniejgce;j
zabudowy mieszkalnej do zbiorczego systemu oczyszczania $ciekow
komunalnych, wptywajgc tym samym na poprawe gospodarki Sciekowej w
miejscowosci Klwatka Krolewska.

5. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osoOb
trzecich

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowana zostata na terenach prywatnych.

Rozpatrywane dziatki obejmujg tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j

i przydomowe ogrodki, uzytki. Inwestycja odnosi sie do dziatek budowlanych

zabudowanych, jak i niezabudowanych. Inwestycja nie narusza interesow oso6b
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trzecich. Na usytuowanie sieci kanalizacyjnej na terenach prywatnych uzyskano
pisemne zgody wtascicieli.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
przedmiotowej inwestycji nie dotyczg =zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesne;.

Dziatki, na ktorych projektowana jest budowa sieci kanalizacyjnych nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. W
zasiegu terenu objetego niniejszg inwestycjg nie wystepujg obiekty stanowigce
dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (dz. U nr 162 poz. 1568 z dnia 17-09-2003 r.).
Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotyczg ograniczenia i zakazy
wynikajgce z potrzeby ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenow gorniczych i nie
dotyczg jej zawigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych.
Budowa sieci kanalizacji o dtugosci do 1 km nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (zgodnie z § 3 pkt. 79
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. Dz. U. Nr 213 poz.
1397.)

Lokalizacja nie obejmuje terenébw w miejscowosci uzdrowiskowej, obszaréw
objetych ochrong konserwatorskg, obszarow pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portow i przystani, terenébw gorniczych, terenow
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych, obszaréw w granicach parku
narodowego i jego otuliny, obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw
o ochronie przyrody, terendw przeznaczonych na realizacje inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ponadto inwestycja nie jest
przedsiewzieciem wymagajacym uzyskania pozwolenia wodno prawnego i nie
znajduje sie na terenie obszaréw, o ktérych mowa w art.88d ust.2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne/j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469/, zatem nie dotyczy
jej wymaog uzgodnienia decyzji z organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 pkt. 1, 2,
3, 4, 5, 5a, 7, 8, 10, 10a, 11 ustawy o planowaniu u zagospodarowaniu
przestrzennym.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow i nakazow przewidzianych dla
tego obszaru i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla
miejscowosci Klwatka Krolewska, gm. Go6zd, a co za tym idzie nie wplywa
negatywnie na Srodowisko przyrodnicze omawianego obszaru.

Inwestycja budowy sieci kanalizacyjnych nie przewiduje zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Teren inwestycji po zakonczeniu prac montazowych zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego, do czego zobowigzany bedzie wykonawca robét budowy
sieci kanalizacyjnej.

6. Polozenie terenu inwestycji

Gmina Gb6zd — gmina wiejska potozona jest w potudniowo-wschodniej Polsce, w
wojewddztwie mazowieckim, w powiecie radomskim.
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Gmina Gozd zajmuje obszar o powierzchni ok 78 km? (ok. 5% powierzchni
powiatu — 86% stanowig uzytki rolne, 8% stanowig uzytki leSne). Gmina jest
zamieszkiwana przez ok. 8 000 mieszkancow.

Klwatka Krélewska to wies w Polsce potozona w wojewddztwie mazowieckim, w
powiecie radomskim, w gminie Gézd.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostata zlokalizowana na terenach na
terenach prywatnych posesji za pisemng zgodg ich wtascicieli.

Deniwelacja terenu, na ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna wynosi
ok. 10,0 m.

7. Warunki gruntowo-wodne terenu objetego zakresem
opracowania

Dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania, wykonania i pozniejszej eksploatacji rozpatrywanej inwestycji
zlecono wykonanie prac geologicznych.
Badania zostaty przeprowadzone przez uprawnionego geologa we wrzesniu
2016 .
Zadaniem prac i badan geologicznych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych, ustalenie parametrow geotechnicznych gruntow zalegajgcych w
podtozu budowlanym oraz okreslenie kategorii gruntu wedlug stopnia
spulchnienia przy odspajaniu.
Dla wykonania zadania odwiercono 3 otwory rozpoznawcze o gtebokosci do 3,0
m. Po kazdym marszu swidra pobierano z koncowki proby gruntu do oceny
makroskopowej. Okreslano w ten sposob rodzaj, konsystencje i wilgotnos¢
pobranych prébek. Po zakonczeniu wiercenia otwory likwidowano urobkiem,
zachowujgc naturalne nastepstwo warstw.
Opinie wykonano zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463).
Ponizej zamieszcza sie charakterystyke wyroznionych warstw geotechnicznych.
GLEBA
— warstwa Il obejmuje glebe (piaski gliniaste prochniczne).
OSADY WODNOLODOWCOWE
— warstwa Illb obejmuje wilgotne i nawodnione, Srednio zageszczone
piaski drobne; stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,40,
OSADY LODOWCOWE
— warstwa IVa obejmuje mato wilgotne, pétzwarte gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwiezle, gliny zwiezte; stopien plastycznosci wynosi
IL 0,00,
— warstwa Vb obejmuje wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny
piaszczyste; stopien plastycznosci wynosi I = 0,15,
— warstwa IVc obejmuje wilgotne, plastyczne gliny piaszczyste; stopien
plastycznosci wynosi I, = 0,30,
— warstwa IVd obejmuje wilgotne, miekkoplastyczne gliny piaszczyste ;
stopien plastycznosci wynosi I. = 0,60
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W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych gruntu oraz warunkow
wodnych ustalono strukture gruntu, bedacego podiozem budowlanym
projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Na podstawie badan polowych ustalono, ze w rejonie badan wystepujg warunki
gruntowe ztozone. W podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej poziomu
posadowienia wystepujg warstwy gruntow niejednorodnych, nieciggtych,
genetycznie i litologicznie. Zwierciadto wodd gruntowych potozone jest
powyzej poziomu  posadowienia. Nie  stwierdzono  wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekty budowlany nalezy zaliczy¢
sie do Il kategorii geotechniczne;.
W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwami nasypow i gleby
wystepujg czwartorzedowe osady:

— wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskdéw srednich, piaskéw

drobnych i pylastych, pytow piaszczystych, pytow i glin pylastych,
— lodowcowych wyksztatconych w postaci piaskow gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych i glin zwieztych.

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych
w postaci sgczenia wsrod glin lodowcowych na gtebokosci 1,7 m p.p.t.
Zwierciadto wod gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci 1,3 m p.p.t. -
otwor nr 1.
W otworze nr 2 nie stwierdzono wod gruntowych.
W otworze nr 3 wody gruntowe wystepujg w postaci sgczenia na stropie glin
lodowcowych na gtebokosci 2,0 m p.p.t.
Sposéb  zalegania  warstw  geotechnicznych  przedstawiajg  karty
dokumentacyjne otworow geotechnicznych.
Gtebokosc¢ przemarzania w rejonie badan wynosi hz =1,0 m.
Stopien zageszczenia gruntéw niespoistych okreslono na podstawie badan
sondg DPL.
Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie badan
makroskopowych oraz penetrometrem ttoczkowym.
W podtozu wystepujg grunty spoiste, ktérych wiasnosci fizyko-mechaniczne
mogg ulega¢ zmianom pod wplywem zmian wilgotnosci. W przypadku
wzrostu wilgotnosci ich parametry nosnosci i odksztatcalnosci mogg ulegaé
zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego nalezy je chroni¢ przed zmianami
stanu. Grunty niespoiste nalezy chroni¢ przed rozluznieniem w czasie
robot ziemnych, szczegolnie w czasie odwodnien. Grunty podtoza w
okresie zimowym mogg ulegac przemarzaniu w strefie gtebokosci do 1 m.
W  podiozu nie stwierdzono wystepowania gruntéw zapadowych,
ekspansywnych, podatnych na petzanie. W rejonie projektowanej inwestycji
nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, tereny
zagrozone powodzig ani innymi procesami geodynamicznymi. Przy
dostosowaniu  obcigzenia do nosnosci i odksztatcalnosci podtoza
gruntowego nie przewiduje sie niekorzystnych oddziatywan dla instalacji
podziemnych. Ciezar gruntu nie spowoduje oddziatywan na rurociggi i
studzienki kanalizacyjne. Naprezenia wystepujgce w podtozu oddziatywujgce
na urzgdzenia budowlane nie spowodujg ich odksztatcen i
przemieszczehn. Rurociggi bedg utozone ponizej granicy przemarzania.
Posadowienie kanalizacji nalezy dostosowaC do istniejgcych warunkéw
gruntowo-wodnych.

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klwatka Krdolewska

y_/
4 Gmina Gézd” — zadanie | 8
AQUADUCTUS
=4



W rejonie robdt ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan wod gruntowych
takich jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnetrzna,
hydrauliczne unoszenie czgstek gruntu. W strefach nawodnionych moze
dojs¢ do uptynnienia gruntow w czasie robdt ponizej

zwierciadfa wod gruntowych oraz pod wptywem drgan.

Projekt budowlany nie wyczerpuje catosci informacji na temat warunkow
hydrogeologicznych jakie moze napotka¢ Wykonawca, stad koniecznosc
petnego zapoznania sie Wykonawcy robot z dokumentacjg geologiczna.
Podtoze gruntowe stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowane;j
sieci kanalizacyjnej.

8. Opis istniejaceqo zagospodarowania terenu

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowana zostata na terenach prywatnych.
Rozpatrywane  dziatki  obejmujg  tereny  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej, przydomowe ogrodki, uzytki. Inwestycja odnosi sie do dziatek
budowlanych zabudowanych, jak i niezabudowanych. W miejscowosci Klwatka
Krélewska, zgodnie z mapg do celéw projektowych, na trasie projektowane;j
sieci kanalizacyjnej wystepujg kable eN i napowietrzne linie energetyczne. Na
omawianym obszarze wystepujg odcinki sieci wodociggowej doprowadzajgce;j
wode, a takze zbiorniki bezodptywowe do ktérych odprowadzane sg Scieki z
posesji. Na rozpatrywanym obszarze mogg wystepowac niezinwentaryzowane
obiekty infrastruktury podziemnej. Ze wzgledu na powyzszg sytuacje
wykonawca musi przeprowadzi¢ doktadng wizje lokalng. Wykopy w poblizu
zlokalizowanych elementow infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie
z zastosowaniem konstrukcji podwieszen rurociggow, z zachowaniem
ostroznosci w ich poblizu.

Odprowadzenie Sciekdéw z terendw objetych ponizszg inwestycjg odbywac sie
bedzie, poprzez projektowang sieC kanalizacyjng a nastepnie istniejgca
studzienke (oznaczong jakg K1) o rzednych 166,56/162,81 zlokalizowang na
ww. kanale istniejgcym. Odbiornikiem docelowym sciekow z projektowanej
inwestycji bedzie istniejgca oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana w gminie
Gozd w miejscowosci Klwatka Krolewska.

9. Rozwiagzania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu

Funkcjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzanie sciekow
bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych, ustug rolniczych i obstugi
ludnosci na terenie miejscowosci Klwatka Krolewska gmina Gozd.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu wigczenie istniejgce;j
zabudowy mieszkalnej do zbiorczego systemu oczyszczania $ciekow
komunalnych, wptywajgc tym samym na poprawe gospodarki Sciekowej w
miejscowosci Klwatka Krolewska. Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma na celu
zapewnienie ciggtego i niezawodnego odbioru Sciekow od wszystkich
uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposob nie powodujgcy
obcigzen nieakceptowanych dla srodowiska naturalnego.

Inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny, usytuowany na gruntach
prywatnych.

Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronne;.
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Trasy projektowanych rurociggow przedstawiono na mapach
zagospodarowania terenu.

Wysokosciowe rzedne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dostosowano do
terenu istniejgcego i projektowanych przykanalikow (stanowigcych odrebne
opracowanie).

Opis projektowaneqo zagospodarowania terenu

Przewidziany do zagospodarowania teren pod budowe sieci kanalizacyjnej lezy
na obszarze nieobjetym  miejscowym planem = zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z powyzszym wydana zostata decyzja lokalizacyjna
inwestycji celu publicznego. Stanowi ona zatgcznik do projektu i jest jego
integralng czescig. Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej nie narusza
postanowien ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych, poniewaz nie powoduje wytgczenia z produkcji gruntow rolnych i
lesnych. Ograniczenia uzytkowania gruntéw rolnych na trasie przebiegu
kanalizacji nastgpi na okres czasowy tj. wykonania robét budowlanych, ktére po
ich zakonczeniu przywrécone bedg do stanu pierwotnego.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki sanitarne
z posesji zlokalizowanych na terenie miejscowosci Klwatka Krélewska.

Teren objety niniejszym opracowaniem, sktadajgcy sie z terenu
zagospodarowanego, na ktorym bedg wykonywane prace zwigzane z budowg
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przykanalikow do budynkow,
przeznaczony jest pod zabudowe jednorodzinng i obstuge komunikacyjng
terenu.

Scieki sanitarne odbierane bedg od poszczegdlnych budynkéw poprzez
projektowane odgatezienia i przykanaliki. Scieki odprowadzone zostang za
pomocyg projektowanej sieci grawitacyjnej do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j
DN 250 mm, a w dalszej kolejnosci do istniejgcej oczyszczalni sciekdéw
zlokalizowanej na terenie gm. Gozd.

Dla prawidtowej eksploatacji sieci kanalizacji zostanie ona wyposazona w
studnie rewizyjne/inspekcyjne wtazowe wykonane kregéw betonowych DN 1200
mm (wedtug zatgczonego planu zagospodarowania terenu i wykonanych profili
kanalizacji) w odlegtosciach od 30+60 m na sieci grawitacyjnej.

Na projektowanej sieci przewiduje sie réwniez zamontowanie trojnikow DN
200x160 mm w przypadku niewielkich odlegtosci prostych odcinkow kanalizacji
(<50 m) pomiedzy studzienkami betonowymi.

Miejscowos¢: Klwatka Krélewska
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna

— kanat sanitarny z rur PVC DN 200 L=928,3m

— studzienki z kregow betonowych DN 1200 32 szt.
Odgatezienia kanalizacji sanitarnej

— przewody wykonane z rur PVC DN 200 L=199,1m

— studzienki z kregow betonowych DN 1200 6 szt.
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Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
— przewody DN 160 wykonane z rur PVC DN 160x5,2 L=337,6 m
— studzienka rewizyjna na posesji DN400 17 szt.

Projekt, zgodnie z powyzszym, obejmuje wykonanie studzienek
potgczeniowych, rewizyjnych i kaskadowych.

Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko

Inwestycja ma na celu polepszenie warunkow sanitarnych na terenie
miejscowosci objetych opracowaniem. Dotychczasowy system kanalizacji
sanitarnej oparty byt na zbiornikach bezodptywowych. Projektowana siec
kanalizacji sanitarnej pozwoli na zlikwidowanie nieszczelnych zbiornikéw
bezodptywowych oraz nielegalnych odprowadzen na pola uprawne i rowy
przydrozne.

Planowana inwestycja bedzie miata charakter proekologiczny. Na skutek
podtgczenia gospodarstw domowych i innych obiektow do projektowanej sieci
kanalizacyjnej, istniejgce zbiorniki bezodptywowe (szamba) czesto nieszczelne,
ulegng likwidacji, a tym samym niekontrolowane odprowadzanie Sciekow do
wod powierzchniowych i ziemi zostanie ograniczone. Likwidacja szamb wigze
sie z ograniczong iloscig korzystania z ustug transportu asenizacyjnego. Brak
Scistej kontroli, gdzie wywozona jest zawartos¢ szamb powodowat, ze dla
obnizenia kosztéw witasnych, nieczystosci wylewane byly do najblizszych rzek i
ciekow lub wprost do ziemi.

Sie¢ kanalizacyjna projektowana jest jako szczelna tak, wiec nie nalezy sie
spodziewa¢ wod infiltracyjnych, a drenowanie terenu bedzie niewielkie. Nie
powinno to spowodowac obnizenia wod gruntowych.

Projektowana inwestycja jest zgodna z wydang decyzjg lokalizacyjng inwestycji
celu publicznego.

Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotyczg ograniczenia i zakazy
wynikajgce z potrzeby ochrony przyrody.

Trasa planowanej sieci kanalizacyjnej obejmuje teren potozony poza obszarem
Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenow gorniczych i nie
dotyczg jej zawigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych.
Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu poprawe jakosci
gospodarki wodnej oraz rozwoj miejscowosci Klwatka Krélewska.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na sSrodowisko (Dz.U. 2008.199.1227 z pozn.
zmianami) oraz rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.
2010.213.1397) projektowana inwestycja — sieC kanalizacyjna nie zostata ujeta
w § 3 ust. 1 pkt. 68 cytowanego rozporzadzenia i nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz nie
wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Zastosowane materiaty i armatura zagwarantujg szczelnos¢ systemu.
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Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie
realizacji. Wptyw ten powodowany bedzie przez:

- zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn
i pojazddéw pracujgcych na budowie,

- zwiekszong ilos¢ pytow, zwigzang z prowadzeniem prac, transportem i
wykorzystywaniem na budowie materiatow sypkich oraz intensywniejszym
ruchem pojazdow na terenie budowy,

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem prac inwestycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowg, zZrodtem hatasu bedzie
pracujgcy na budowie sprzet:

- do robot ziemnych - koparki, tadowarki, zageszczarki, spycharki,

- do robodt instalacyjnych - koparki, zurawie samochodowe, samochody
dostawcze, spawarki, zgrzewarki, urzgdzenia przewiertowe,

- do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody
dostawcze, zurawie samochodowe.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczyC sie z krétkotrwatym wystepowaniem w
rejonie zabudowy mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A).
Po zakonczeniu budowy poziom hatasu powroéci do stanu obecnego.
Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i magazynowana
oddzielnie na wybranych miejscach odktadczych. Pozwoli to po zakonczeniu
prac ziemnych (zasypaniu wykopdéw) na uzycie jej do rekultywacji warstwy
powierzchniowej. Ziemia z wykopow wywozona bedzie na ustalone w miejsca
wskazane przez Inwestora.

Nadmiar ziemi z wykopow zostanie zuzyty do rekultywacji terenéw na terenie
Gminy Gozd.

Przyjete rozwigzania projektowe ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych na
terenie objetym inwestycja.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia srodowiska.

Trasa rurociggéw zostata tak wytyczona, by nie powodowac¢ szkoéd zwigzanych
z wykopami w istniejgcym drzewostanie.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania, o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska. Projektowane elementy sieci kanalizacji nie ograniczajg
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob.
Obszar oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza
przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci w
miejscowosci Klwatka Krolewska.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

w zakresie art. 3. 20) oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5

. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz

niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 443)

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klwatka Krdolewska

y_/
4 Gmina Gézd” — zadanie | 12
AQUADUCTUS
=



3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554): §6 w zakresie zawartosci Projektu
Zagospodarowania oraz §13a - informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) - planowana inwestycja nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sagsiednich.

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klwatka Krolewska Gmina Gozd,
z dnia 01.07.2016 wydana przez Gmine Gozd, znak: BGK. 6733.4.2016 -
planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenu.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U.2003.164.1589).

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826)
- inwestycja nie generuje ponadnormatywnych poziomow hatasu.

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031) inwestycja
nie generuje ponadnormatywnych poziomow pytéw oraz gazow.

Projektowat:
mgr inz. Michat Mannich
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