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OPIS TECHNICZNY

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klwatka Krolewska Gmina Gozd” —
zadanie |.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi m.in.:

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 terenu objetego niniejszym
opracowaniem,

e warunki techniczne z dnia 28.12.2015 r. wydane przez Urzad Gminy w
Gozdzie

e protokdt z Narady Koordynacyjnej z dnia 25.09.2017 r. przy Starostwie
Powiatowym w Radomiu — nr GKN.6630.250.2017

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klwatka Krolewska Gmina
G6zd, z dnia 01.07.2016 wydana przez Gmine Gozd

zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

wytyczne przekazane przez Inwestora.

wizja lokalna projektanta.

polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce.
katalogi rur i armatury.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem ponizszego opracowania s3g przykanaliki kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgce  scieki z dziatek budowlanych  zabudowanych i
niezabudowanych potozonych w miejscowosci Klwatka Krélewska gm. Gézd.

W zakresie kanalizacji sanitarnej niniejsze opracowanie przewiduje projekt
przykanalikdw odbierajgcych Scieki z rozpatrywanych dziatek do istniejacego
kanatu sanitarnego o srednicy DN 250 mm wykonanego z rur PVC.

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem przykanaliki na dtugosci 15 m od
miejsca wiaczenia do sieci kanalizacyjnej wykonuje Inwestor - Gmina Gozd.
Dalszy odcinek przykanalika, do budynku lub studzienki rewizyjnej, wykona
wihasnym staraniem wiasciciel nieruchomosci.

Odprowadzenie Sciekdéw z terendw objetych ponizszg inwestycjg odbywac sie
bedzie, poprzez projektowang sieC kanalizacyjng DN 200 (projekt, ktorej
stanowi odrebne opracowanie), a nastepnie istniejgca studzienkg (oznaczong
jaka K1) o rzednych 166,56/162,81 zlokalizowang na ww. kanale istniejgcym.
Odbiornikiem docelowym sciekow z projektowanej inwestycji bedzie istniejgca
oczyszczalnia sciekow zlokalizowana w gminie Gozd w miejscowosci Klwatka
Krélewska.

Projekt budowlany sieci kanalizacji grawitacyjnej odprowadzajgcej $cieki
bytowo-gospodarcze z rozpatrywanego obszaru stanowi oddzielne opracowanie
—czesc ll.
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Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma na celu zapewnienie ciggtego i
niezawodnego odbioru sciekow od wszystkich uzytkownikow objetych
dziataniem kanalizacji, w sposéb nie powodujgcy obcigzen nieakceptowanych
dla srodowiska naturalnego.

Projekt ten kompleksowo rozwigzuje problem odprowadzenia sciekow
sanitarnych z posesji lezgcych w miejscowosci Klwatka Krolewska — zadanie |.

Miejscowos¢: Klwatka Krolewska
Odgalezienia kanalizacji sanitarnej

— przewody wykonane z rur PVC DN 200 L=199,1m

— studzienki z kregow betonowych DN 1200 6 szt.
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej

— przewody DN 160 wykonane z rur PVC DN 160x5,2 L=337,6 m

— studzienka rewizyjna na posesji DN400 17 szt.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYKANALIKOW

3.1. Opis przykanalikow i odgatezien sieci

Projekt przykanalikow opracowuje sie na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celow projektowych.

W projekcie zachowuje sie przepisowe spadki, odlegtosci i obowigzujgce
zabezpieczenia na skrzyzowaniach z przewodami uzbrojenia technicznego.
Catg dokumentacje projektowg opracowuje sie zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, ustaleniami, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Wigczenie przykanalikow i odgatezien do projektowanego kanatu sanitarnego o
Srednicy DN 200 mm z rur PVC (stanowigcego odrebne opracowanie)
zaprojektowano poprzez studzienki betonowe wykonane z kregdéw betonowych
o Srednicy DN 1200 mm i trojnik T 200x160 mm.

Trasy przewodow zostaty kazdorazowo uzgodnione z witascicielami lub
zarzagdzajgcymi gruntami i wynikajg z uksztattowania terenu, istniejgcej oraz
planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewodow
wykonawca winien przywroci¢ teren do stanu pierwotnego (zniszczone rowy
przydrozne, zniszczone nawierzchnie, chodniki, wjazdy).

Wysokosciowo  przytgcza  grawitacyjne  zaprojektowano  zgodnie @z
uksztattowaniem terenu. Przyjeto spadek minimalny normowy w wysokosci

1,5 % dla rur o srednicy DN 160 mm.

Wysokosciowo odgatezienia zaprojektowano zgodnie z uksztattowaniem terenu.
Przyjeto spadek minimalny normowy w wysokosci 0,5 % dla rur o srednicy DN
200 mm.

Zagtebienia kanatéw zgodnie z czescig graficzng projektu.

W projekcie wystepujg przypadki wyptycenia przykanalikow celem
dostosowania do rzednych projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Przykanaliki i odagtezienia kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC
klasy SN12 litych tgczonych kielichowo na uszczelke.

Do budowy przykanalikow nalezy stosowac rury kanalizacyjne i ksztattki z PVC-
U rur tgczonych kielichowo srednicy DN 160 x 5,2 mm, a do budowy odgatezien
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rury kanalizacyjne i ksztattki z PVC-U rur tgczonych kielichowo srednicy DN 200
X 6,5 mm o sztywnosci obwodowej SN12 litych z wydtuzonym kielichem
formowanym na gorgco wokot uszczelki gumowej typu Sewer Lock z
pierscienieniem mocujgcym wykonanym z polipropylenu. Pierscien mocujacy,
naprezony podczas procesu kielichowania, zapobiega ruchom uszczelki
utrzymujgc jg we wiasciwym potozeniu oraz uniemozliwia wyjecie jej z kielicha,
przesuniecie sie w rowku kielicha, a takze zapobiega podwinieciu(skreceniu)
uszczelki. Oba pierScienie, trwale potgczone ze sobg — Scisle przylegajg
zaréwno do kielicha, jak i do wsunietego konca rury.

Rury muszg by¢ cechowane po wewnetrznej stronie rury, co umozliwia
identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury produkowane powinny by¢ zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu”[C2] posiadajgcych
Aprobate Techniczng ITB.

Dla rur przykanalika zastosowa¢ nalezy przejscia szczelne dla rur PVC.

Spadki, dlugosci oraz zagtebienia przykanalikbw pokazano na zatgczonych
profilach przykanalikow.

Studzienki betonowe DN 1200 mm z uszczelkg betonowg zgodnie z opisem

cz. Il stanowigcej odrebne opracowanie.

3.2. Opis studzienek rewizyjnych

Na rozpatrywanych posesjach przewiduje sie posadowienie studzienek
niewtazowych rewizyjnych tworzywowych o srednicy DN 400 mm, np., PRO 400
firmy Pipelife. Studzienki kanalizacyjne Pipelife wykonane sg z tworzywa
termoplastycznego PP-B i spetniajg wysokie wymogi wytrzymatosciowe i
uzytkowe, pozwalajgce na zastosowanie w réznorodnych warunkach gruntowo-
wodnych. Studzienki sg odporne na sScieki bytowo-gospodarcze oraz niskg i
wysokg temperature, co zapewnia ich szerokie zastosowanie. Studzienki
kanalizacyjne mogg by¢ standardowo uktadane na gtebokosci od 1,0 m do 6,0
m przy zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% ZMP Proctora w
terenach zielonych i 95% ZMP w drodze oraz wykonywaniu wszystkich prac
motazowych z nadzorem na podfozu bez kamieni. Szczegotowe informacje o
maksymalnej gtebokosci znajdujg sie na podstawie studzienki lub jej etykiecie.
Zageszczanie gruntu w strefie utozenia studzienek oraz dobdér gruntu
podatnego na zageszczanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
w PN-ENV-1046. Zgodnie z normg PN-EN-13598-2 maksymalna gtebokos¢
posadowienia studzienek powinna wynosi¢ 6,0 m. Minimalne zagtebienie
bedzie uzaleznione od wysokosci podstawy studzienek, zastosowanego
zwienczenia oraz przewidywanego obcigzenia Zgodnie z PN-EN-13598-2 dla
studzienek montowanych do 6 m i w obszarach obcigzonych ruchem ciezkim,
sztywnos¢ obwodowa trzonu powinna wynosi¢ min. SN2. Studzienki Pipelife
spetniajg te wymagania i sg dostosowane do duzych gtebokosci zabudowy.
Srednica studzienek inspekcyjnych PRO400 zapewnia dostep do dna kanatu z
powierzchni terenu i wprowadzenie sprzetu czyszczgcego. Czyszczenie
przewodow termoplastycznych nalezy wykona¢ z uwzglednieniem norm PN-
EN13476-1 oraz PN-EN-14654-1. Pipelife produkuje systemy studzienek
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kanalizacyjnych inspekcyjnych PRO. Studzienki PRO stuzg do potgczenia z
kompletnymi systemami kanalizacyjnymi sktadajgcymi sie z rur, ksztattek i
tacznikdw (w petnym zakresie srednic). Studzienki kanalizacyjne Pipelife
wykonane z polipropylenu posiadajg bardzo korzystne parametry hydrauliczne
sg odporne na odktadanie sie osadow na wewnetrznej powierzchni przewodu.
Bardzo gtadkie scianki zabezpieczajg przed rozwojem mikroorganizméw i
bakterii na ich powierzchni. Bardzo niski wspotczynnik chropowatosci
bezwzglednej rur termoplastycznych, zwtaszcza po wieloletniej eksploataciji
zapewnia najwyzszg przepustowos¢ w przeciwienstwie do rur z innych
materiatow jak beton, czy zeliwo.

Do najwazniejszych cech zastosowanych studzienek niewtazowych nalezy:

- zastosowana rura o Sciance strukturalnej (karbowana z zewnatrz i gtadka
w Srodku lub karbowana jednoscienna), o sztywnosci pierscieniowej SN
8 kN/m? lub 4 kN/m?,

- rura trzonowa wykonana z PP-B, dzieki czemu uzyskano zdecydowane
zmniejszenie wagi rury, znacznie wiekszg odpornos¢ na uderzenie,

- znacznie wiekszg odpornos¢ na niskie i wysokie temperatury,

- znacznie wiekszg odpornos¢ chemiczng w poroéwnaniu do rury PVC,

- zwiekszong kompensacje naprezen,

- wydtuzony kielich kinety,

- wewnetrzny spadek w kierunku przeptywu 2%,

- zebra usztywniajgce konstrukcje dodatkowo poprawiajgce warunki
posadowienia i zageszczenia gruntu wokot kinety .

Studzienki PRO 400 sktadajg sie z nastepujgcych elementow:

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B),

- rura trzonowa z PVC-U oraz z polipropylenu,

- rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o Srednicy zewnetrznej
315 mm,

- uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej
dwusciennej lub jednosciennej z rurg teleskopowg o srednicy DN
400/315 mm,

- zwienczenie zeliwne z pokrywg TO05D (A15), T30, B125 (B125),T40,
D400 (D400) Iub kratkg sSciekowg TOSK (A15), T30K, B125K
(B125),T50K (C250), D400K (D400) wg PN-EN-124.

Podstawy projektowanych studzienek wykonane sg z polipropylenu (PP-B)
formowanego wtryskowo. Podstawa posiada specjalnie wyprofilowane dno, co
w potgczeniu z gtadkg powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke
hydrauliczna.
Do wtasciwej dtugosci rury trzonowe mogg by¢ przycinane na budowie za
pomocg pity recznej lub mechanicznej. Miejsce ciecia nalezy zawsze
ogradowac. W studzienkach kanalizacyjnych, wyprowadzonych do powierzchni
terenu, rura trzonowa stanowi element tgczgcy podstawe z rurg teleskopows.
Ponadto projektuje sie zastosowanie zwienczenia teleskopowego studzienek,
co umozliwi tatwe dostosowanie wysokosci studzienki do wymaganej rzedne;j,
zarowno w chwili wykonawstwa jak i pdzniejszej eksploatacji.
Wszelkie naprezenia i mikroruchy powstajgce w gruncie, zwigzane przede
wszystkim z obcigzeniem dynamicznym pochodzgcym od ruchu kotowego oraz
sezonowymi zmianami temperatury, sg kompensowane w pierscieniu
uszczelniajgcym teleskopu.
Jako zwienczenie studzienki zastosowac typowe wiazy zeliwne klasy B125.
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3.3.

Rury i studzienki kanalizacyjne powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co
gwarantowac bedzie jednorodnosc¢ i szczelnos$¢ catego systemu.

Roboty montazowe

Projektuje sie posadowienie przytgczy na 20 cm podsypce z piasku. Rury
uktadaC nalezy na odpowiednio wyrownanym podtozu tak, aby zewnetrzna
czes$¢ kielicha zagtebiona byta w podtozu. Przed montazem rur w wykopie
nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia
ewentualnych uszkodzen. Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy
koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur. Nalezy uwazac, aby do
potgczen kielichowych nie dostaty sie ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to
brak szczelnosci potgczenia. tgczenie ksztaltek z uwagi na tatwos¢ ich
montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek
mozna utozy¢ w wykopie. W celu unieruchomienia ciggu, mozna go opalikowac
w czasie montazu.

Aby zapewnicC jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury
kanalizacyjne wykonane z PVC wraz z towarzyszgcymi ksztattkami, posiadajg
efektywny i bezpieczny system uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach
wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym
smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed
montazem, aby unikng¢ zabrudzen.

Wazne przy taczeniu rur kanalizacyjnych PVC jest ustawienie wspotosiowo
taczonych elementéw. Nastepnie nalezy posmarowaé uszczelke smarem
silikonowym, aby ufatwi¢ poslizg. Ostatnim etapem jest wtozenie bosego kornca
do kielicha - taczenie jest zakonczone. Ukosowanie jest zalecane, jezeli
przycieto rure. Nalezy wtedy usung¢ zadziory za pomocg noza lub pilnika.

Uwagi koncowe:
Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc ztgcza
odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci. Nalezy rowniez upewniC sie, czy wszystkie ksztattki (kolana,
trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sg wiasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

. Préba szczelnosci

Koniecznym jest przeprowadzenie préby szczelnosci uzbrojenia kanalizacii
sanitarnej na eksfiltracje zgodnie z PE-EN-1610:2002.

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewod kanalizacji sanitarnej
podlega odbiorowi technicznemu. Poza sprawdzeniem jakosci uzytych
materiatow i starannosci wykonania potgczen rur i rur ze studzienka,
sprawdzeniu podlegajg wymiary, rzedne dna, prostolinijnos¢ w planie i w profilu,
na odcinkach miedzy studzienkami.

Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napetic
kanat i pozostawi¢ go przez minimum godzine pod cisnieniem 5,0 m stupa wody
(0,5 bar).
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7.

Kanat nazywamy szczelnym, jesli po uptywie 15 minut dla rur a 5 minut dla
ksztaltek strata wody nie przekroczy 0,07 I/m? rury.

ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod przykanalik przewiduje sie jako waskoprzestrzenny o Scianach
pionowych, odeskowany azurowo. Odspojenie gruntu — sposobem
mechanicznym w 90% i recznym w 10%. Urobek pozostaty po wykopach
rozplantowac na terenie dziatki w mire istniejgcych potrzeb.

Rury posadowi¢ na podsypce o grubosci 20 cm. Po wykonaniu robot
montazowych przewdd obsypac piaskiem, dalszg zasypke wykonaé gruntem
rodzimym wolnym od kamieni zageszczajgc go warstwami grubosci ok. 20 cm.
Sposob zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym.

Zasypka rurociggdw powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora w terenach zielonych. Pod drogami ulepszonymi np. ttuczen
zasypka rurociggdw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka
powinna by¢ zageszczona do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wykorzystanie nadmiaru gruntu, wynikajgcego z wykonania podsypki i zasypki
piaskiem, nalezy skonsultowac z Inwestorem.

W poblizu wszystkich skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg techniczng
(wodociagi, przewody telekomunikacyjne i energetyczne), istniejacg zabudowg
nalezy zachowaC szczegolng ostroznos¢ oraz wykopy wykonac recznie z
petnym deskowaniem.

Teren objety robotami nalezy doprowadzi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robot
do stanu pierwotnego tgcznie z naprawieniem ogrodzen, chodnikow i drog
dojazdowych do posesii.

Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie =z przepisami zawartymi w

BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

INWENTARYZACJA

Z uwagi na odstepstwa od projektu wystepujgce na etapie wykonawstwa,
istotna jest dla podzniejszej eksploatacji doktadna znajomosc¢ lokalizacji
usytuowania sieci iarmatury. Prace inwentaryzacyjne winny byC zlecone
uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopow.

OZNAKOWANIE

W celu lokalizacji przebiegu sieci kanalizacyjnej zastosowa¢ tasme
lokalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkfadkg
metalowg. Tasme uktada¢ wzdtuz kanatu na wysokosci 30 nad wierzchem rury.

UWAGI KONCOWE

* Na wykonanie robot wykonawca winien uzyskac¢ zezwolenie z Gminy Gézd
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* Wykonawca przed rozpoczeciem robdét winien zapoznacC sie z trescig
uzgodnien i uwzgledni¢ w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte

* Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ zarzadce i eksploratora
sieci. Wszystkie prace koordynowac z zarzgdcg sieci.

* Wytyczenie osi projektowanych przewodow nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
powiadomi¢  przedstawicieli  instytucji, ktore sg  wiascicielami
poszczegolnych elementow uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania
przez te instytucje prac wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia.

* Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikte w
trakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem w ramach
zleconego nadzoru autorskiego.

* Wykonane przykanaliki nalezy przed zasypaniem zgtosic do odbioru
technicznego do Gminy Goézd z petng inwentaryzacja geodezyjng
powykonawczg

* Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac
z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci i w zgodzie z przepisami BHP

* CatosC robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robot budowlano-montazowych” oraz Instrukcjg
projektowania, = wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalaciji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.” jak
rébwniez instrukcjg wykonania i odbioru rurociggobw podang przez,
wybranego przez Inwestora, producenta rur i obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP.

* Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw i
wyrobow handlowych sg przykiadowe i majg na celu wylgcznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw
wykonawczych oraz dostawy urzadzen. W procesie realizacji mozliwe
jest zastosowanie rozwigzan materiatéw, urzadzen, armatury dowolnej
firmy, réwnorzednych technicznie o takich samych parametrach pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz
przywotany w projekcie.
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OBLICZENIA
Kanalizacja sanitarna

Dla okreslenia ilosci odprowadzanych sciekow przeprowadzono obliczenia przeptywu
w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej w oparciu o norme PN-92/B-011707 -
,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu”.

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej obliczono w/g
wZzoru:
s = K*(ZAws)*° [dm?/s]

gdzie:
K - odptyw charakterystyczny = 0,5 [dm?/s]
AWs — rownowaznik odptywu =zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru

sanitarnego

Normatywny przeptyw sciekow obliczony dla catego budynku:

) llosc Réwnowaznik Suma AWs
Przybory sanitarne szt odptywu AW's

Umywalki 2 0,5 1,0
Zlewozmywaki 1 1,0 1,0
Natryski 1 1,0 1,0
Ustepy 2 2,5 50
Pralki automatyczne 1 1,0 1,0

Xqn: 9,0

Stad przeptyw obliczeniowy wynosi:
ds = 0,5*(9,0)*° = 1,5 [dm?¥/s]
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