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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na potrzeby dziatek zlokalizowanych w miejscowosci Klwatka
Krolewska gmina Gézd.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu wigczenie istniejgce;j
zabudowy mieszkalnej do zbiorczego systemu oczyszczania $ciekow
komunalnych, wptywajgc tym samym na poprawe gospodarki Sciekowej w
miejscowosci Klwatka Krolewska. Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma na celu
zapewnienie ciggtego i niezawodnego odbioru Sciekow od wszystkich
uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposob nie powodujgcy
obcigzen nieakceptowanych dla srodowiska naturalnego.

Trase przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiduje sie zgodnie z
planami zagospodarowaniami terenu.

Parametry i zagtebienia zaprojektowanego kanatu sanitarnego dobrano na
podstawie obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni.
W opracowaniu okreslono sposob wigczenia projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej do istniejgcego kanatu PVC DN 250, Srednice, spadki, zagtebienie
projektowanych rurociggow, zastosowane materiaty oraz elementy uzbrojenia.
Materiaty, z ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng gwarantujg szczelnosc i
niezawodnos¢ dziatania. Umozliwiajg przeptyw Sciekdw przy jak najmniejszych
stratach energii.

W projekcie uwzglednia sie koniecznos¢ przeprowadzenia prob szczelnosci
kanatéw grawitacyjnych i studni rewizyjnych na eksfiltracje zgodnie z normag
PN-EN 1610:2002 oraz rurociggow ttocznych zgodnie z PN-B10725:1997.
Inwestycje projektuje sie z uwzglednieniem przebiegu istniejgcych sieci
i obiektow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Uktad sieci kanalizacyjnej obejmuje swym zasiegiem nie tylko obszar obecnego
uktadu przestrzennego, ale rowniez uwzglednia tendencje i kierunki
planowanego rozwoju.

Catg dokumentacje projektowg opracowuje sie zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, ustaleniami, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Niniejszy projekt wraz z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej, a takze projektem przykanalikdw kanalizacji sanitarnej stanowig
podstawe do ztozenia wniosku o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowe w
Starostwie Powiatowym w Radomiu, a po wydaniu Decyzji — do realizacji prac
budowlanych.

Projekt budowlany w petni ujmuje elementy projektu wykonawczego.

2. OPIS SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Teren objety niniejszym opracowaniem nie posiada zbiorowego odprowadzenia
Sciekéw sanitarnych.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu wigczenie istniejgce;j
zabudowy mieszkalnej do zbiorczego systemu oczyszczania Sciekow
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komunalnych, wptywajgc tym samym na poprawe gospodarki sciekowej w
miejscowosci Klwatka Krolewska.

Mieszkancy odprowadzajg scieki indywidualnie gtownie do zbiornikéw
bezodptywowych, ktorych szczelnos¢ pozostawia wiele do zyczenia. Omawiany
teren sktada sie z dziatek budowlanych czesciowo zabudowanych.

W zakresie kanalizacji sanitarnej niniejsze opracowanie przewiduje projekt sieci
kanalizacyjnej odbierajgcej $cieki z rozpatrywanych dziatek do istniejgcego
kanatu sanitarnego o srednicy DN 250 mm, wykonanego z rur PVC, biegngcego
przez dziatke 642. Odprowadzenie Sciekow z terendw objetych ponizszg
inwestycjg odbywac sie bedzie, poprzez projektowang sie¢ kanalizacyjng DN
200, a nastepnie istniejgcg studzienke (oznaczong jakg K1) o rzednych
166,56/162,81 zlokalizowang na ww. kanale istniejgcym. Odbiornikiem
docelowym sciekéw z projektowanej inwestycji bedzie istniejgca oczyszczalnia
Sciekow zlokalizowana w gminie G6zd w miejscowosci Klwatka Krélewska.

SieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U o sztywnosci
obwodowej SN12. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki
betonowe rewizyjne/inspekcyjne wtazowe o srednicy DN 1200 mm w odlegtosci
zgodnej z normg oraz pod katem przewidywanych wtgczen odcinkow kanalizaciji
sanitarnej (zgodnie z zatgczonymi planami zagospodarowania terenu). Na
projektowanej sieci przewiduje sie rowniez zamontowanie trojnikow DN
200x160 mm w przypadku niewielkich odlegtosci prostych odcinkow kanalizacji
(<50 m) pomiedzy studzienkami betonowymi.

SieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U DN 200x6,5,
o sztywnosci o sztywnosci obwodowej SN12. Na trasie sieci kanalizacji
sanitarnej projektuje sie studzienki betonowe rewizyjne/inspekcyjne wtazowe o
Srednicy DN 1200 mm w odlegtosci zgodnej z normg oraz pod katem
przewidywanych wigczen odcinkdw kanalizacji sanitarnej (zgodnie z
zatgczonymi planami zagospodarowania terenu).

Na wszystkich studzienkach nalezy zastosowaC wtazy z zeliwa sferoidalnego
bez wentylacji, z wypetnieniem betonowym, zabezpieczone przed wptywem
wod gruntowych i klawiszowaniem.

Wigczenia kanatdéw do studzienek wypadajgce powyzej 40 cm (od dna)
wykonac nalezy syfonami.

Ze wzgledu na sprzyjajgce uksztattowanie terenu na omawianym obszarze nie
ma koniecznosci stosowania przewodow cisnieniowych cz budowania obiektow
podnoszgcych scieki - przepompowni Sciekdéw.

Parametry i zagtebienia zaprojektowanego kanatu sanitarnego dobrano na
podstawie obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni.
W opracowaniu okreslono sposob witgczenia projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej do istniejgcego kanatu PVC DN 250, Srednice, spadki, zagtebienie
projektowanych rurociggow, zastosowane materiaty oraz elementy uzbrojenia.

Miejscowos¢: Klwatka Krélewska

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna

— kanat sanitarny z rur PVC DN 200 L =928,3
— studzienki z kregéw betonowych DN 1200 32 szt.

Projekt, zgodnie z powyzszym, obejmuje wykonanie studzienek
potgczeniowych, rewizyjnych i kaskadowych.
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Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac¢ jednolitos¢
technologiczng stosowanych materiatow, tgczen, ksztattek i armatury oraz
nalezy uwzglednia¢ szczegotowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych przewodow kanalizacyjnych okreslone
w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentdéw rur i
armatury.
Do budowy kanatow grawitacyjnych nalezy stosowacé rury kanalizacyjne i
ksztattki z PVC-U rur tgczonych kielichowo srednicy DN 200 x 6,5 mm o
sztywnosci obwodowej SN12 litych z wydtuzonym kielichem formowanym na
gorgco wokot uszczelki gumowej typu Sewer Lock z pierscienieniem
mocujagcym wykonanym z polipropylenu. Pierscien mocujgcy, naprezony
podczas procesu kielichowania, zapobiega ruchom uszczelki utrzymujgc jg we
wiasciwym potozeniu oraz uniemozliwia wyjecie jej z kielicha, przesuniecie sie
w rowku kielicha, a takze zapobiega podwinieciu(skreceniu) uszczelki. Oba
pierscienie, trwale potgczone ze sobg — Scisle przylegajg zaréwno do kielicha,
jak i do wsunietego konca rury.
Rury muszg by¢ cechowane po wewnetrznej stronie rury, co umozliwia
identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.
Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu” posiadajgcych Aprobate
Techniczng ITB.
Na trasach kanatow grawitacyjnych projektuje sie studzienki stuzgce do:

e zmian kierunkoéw,

e wigczen odgatezien sieci,

e rewizji i czyszczenia.
Usytuowanie  oraz rozwigzania techniczno-budowlane projektowane;j
infrastruktury podziemnej uzgodniono z odpowiednimi organami.

3. TRASA | GEEBOKOSC KANALU

Kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana na terenach prywatnych.

Trasa kanatu zostata kazdorazowo uzgodniona z witascicielami lub
zarzagdzajgcymi gruntami i wynika z uksztattowania terenu, istniejgcej oraz
planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu kanatu wykonawca winien przywrécic teren do stanu pierwotnego
(zniszczone rowy przydrozne, zniszczone nawierzchnie, chodniki, wjazdy).
Wysokosciowo kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano zgodnie z
uksztattowaniem terenu. Przyjeto dla rur PVC-U DN 200 mm spadek minimalny
réwny 0,5 %. Zachowano minimalng predkos¢ samooczyszczania 0,8 m/s.
Zagtebienia kanatow zgodnie z profilem sieci kanalizacji sanitarne;j.

4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Projekt obejmuje wykonanie studzienek kanalizacyjnych na rurociggu
grawitacyjnym.

Projektuje sie studnie ztazowe DN 1200 zgodnie z ponizszymi opisami i
zatgczonymi profilami.
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4 .1.Studzienki na kanale grawitacyjnym

Studzienki kanalizacyjne stuzg do:
— zmiany kierunkow kanatow,
— rewizji i ptukania kanatéw,
— potgczenia z kanatami bocznymi (doptywami) i odgatezieniami.

trasie kanatu gtownego kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie studzienki
kanalizacyjne wlazowe z betonowych elementéw prefabrykowanych z
wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie nizszej niz B-45, z komorg
roboczg w ksztatcie kota w przekroju poprzecznym, o srednicach wewnetrznych
1200 mm. Studnie ztazowe DN 1200 wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgca
normg PN-EN 1917;2004. Studzienki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z
zatgczonymi profilami projektowanej sieci.

Stosowac nalezy studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, skfadajgce
sie z podstawy studni (dennicy) z kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew z
betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejSciami szczelnymi,
spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig
posadowienia przejS¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana
uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu
produkcyjnym. Cechy stosowanych studni to nasigkliwo$¢ betonu: <5%, stopnie
ztazowe powlekane w kolorze zottym i pozostate parametry zgodnie z PN-EN
1917;2004.

Spod studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowag
ptyta denng. Nalezy wybrac takiego producenta dennic, ktéry w trakcie produkciji
wykona otwory pod kanat oraz osadzi w Scianie studni element, umozliwiajgcy
szczelne podtgczenie rury kanalizacyjnej ze studnig. Kregi betonowe o srednicy
@& 1200 tgczone poprzez uszczelke gumowag. Ze wzgledu na rézne
przenoszenie obcigzen pomiedzy rurociggiem a studzienkg kanalizacyjna,
nalezy zastosowa¢ dodatkowo przy wejsciu do studzienki krociec o dtugosci od
0,5 - do 1,0 m pracujgcy na zasadzie przegubu.

Sciany komoér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane.
Ztgcza prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte
zaprawg cementowa. Sciany murowane wewngtrz muszg mie¢ wygtadzone
spoiny poziome i pionowe. Zewnetrzna powierzchnia scian murowanych winna
by¢ zarapowana, ztgcza prefabrykatow — zaspoinowane.

Uzycie do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek z wibrowanego
betonu wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz B45 oraz wykorzystanie
gotowego spodu studni gwarantuje, ze cata studzienka jest tatwa w montazu
oraz szczelna. Stopnie ztazowe w studniach nalezy wykonaC¢ z pretow
stalowych o srednicy 30 mm zamontowane w trakcie produkcji z
zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem  farby
chlorokauczukowej lub systemowe podwojne typu U327 w otulinie tworzywowej
zgodne z normg PN-EN 13101/2005. Producent studzienek powinien spetniac
wymogi normy DIN 4034 cz. 1.

Jako zwienczenia studni zastosowac typowe, zeliwne z wypetnieniem
betonowym wiazy kanatowe, ktorych posadowienie do rzednej terenu regulowac
poprzez pierscienie dystansowe betonowe o wysokosciach 6, 8 lub 10 cm.
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Wiazy kanatowe zlokalizowane w pasach drogowych projektuje sie w klasie
wytrzymatosci D400, natomiast poza pasami drogowymi w klasie wytrzymatosci
C250.

Dobrano wiazy kanatowe z okragta pokrywg wypetniong betonem, wiazy
niewentylowane, wg normy PN/EN 124:2000 produkcji np. Koneckie Zaktady
Odlewincze S.A. Dobrano wiazy kanatowe klasy C250 okragte z pokrywa
przykrecang na korpusie 80 mm nr kat. 203-0460-000.

Na trasie kanatu gtébwnego kanalizacji projektuje sie réwniez studzienki
kaskadowe. Stuzg one do pokonywania réznic wysokosci, przy zmianach
zagtebien kanatow. W niniejszym projekcie studzienki kaskadowe stosowane
sg, gdy roznica poziomdéw den kanatow przekracza 0,4 m.

Studnie kanalizacyjne kaskadowe wykona¢ nalezy z kaskadg zewnetrzng.
Kaskade na zewnatrz studzienki nalezy zabetonowac.

UWAGA:
Wilazy zlokalizowane poza pasami jezdnymi nalezy kotwi¢ do
podmuréwek.

W gruntach nienawodnionych powierzchnie zewnetrzne studzienek zaizolowac
dwoma warstwami izolacji nieagresywnej dla srodowiska naturalnego np.
BITGUM-u, a w gruntach nawodnionych trzema do wysokosci 50 cm ponad
poziom zwierciadta wody, a powyzej 2 warstwami.

Wszystkie projektowane studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi
profilami projektowanej sieci, a takze zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producenta.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia, wtascicieli dziatek, Urzad Gminy oraz
administratora drég. Wytyczenie trasy przewodu nalezy zleciC uprawnionej
jednostce geodezyjne;j.

Sprzetem recznym wykona¢ wykopy kontrolne celem dokfadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia
odstepstwa wrzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego nalezy
natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach zleconego
nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac.

W czasie prowadzenia robot przy drogach urobek z wykopdéw nalezy odwiezc.
Samochody odwozgce ziemie i dowozgce piasek lub pospotke, a takze sposéb
mocowania i pozniejszego rozbierania umocnien scian wykopdw nie mogg
spowodowac¢ naruszenia statecznosci i struktury gruntu rodzimego w strefie
wykopow oraz nie moze to skutkowa¢ uszkodzeniem podbudowy i nawierzchni
asfaltowej w odlegtosci powyzej 1,0 m od osi wykopu. Wykonawca powinien
zapozna¢ sie z uzgodnieniami wydanymi przez zarzgdcow drég oraz
bezwzglednie ich przestrzegac.
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6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do robot w pasach drogowych nalezy zwrocic sie do
zarzagdcow drog o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego oraz opracowac
projekt tymczasowej organizacji ruchu. Podczas wykonywania odcinkow
przewodow zlokalizowanych w pasie drogowym teren robot nalezy oznakowac
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowaé szczegodlne warunki
bezpieczenstwa robot.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywacC zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze", a w szczegdlnosci zgodnie z pkt. 2.2.5 tej normy ,Szczegdlne
warunki bezpieczenstwa pracy"”, a takze normy PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane" i przepisami BHP.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych nalezy stosowac sie rowniez
do instrukcji podanych przez wybranego producenta rur.

Roboty ziemne pod kanalizacje w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie.
Roboty ziemne wykonane bedg w 10% jako roboty reczne, natomiast pozostate
90% sprzetem mechanicznym.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy reczne nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem szczegolnej ostroznosci.

Catos¢ robot ziemnych, a zwtaszcza istniejgcego pod i nadziemnego uzbrojenia
wykona¢ nalezy z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich
obowigzujgcych przepisoéw branzowych i BHP.

W przypadkach robot na skrzyzowaniach i wzdtuz linii energetycznych
wykonywa¢ po wylgczeniu energii. Zakres i terminy wylgczen energii
wykonawca robot winien uzgodnic¢ z Zaktadem Energetycznym w Radomiu.

6.1. Wykopy

Wybor rodzaju wykopu oraz konieczno$¢ zabezpieczenia $cian sg uzaleznione
od gtebokosci wykopu, wystepowania i poziomu wod gruntowych, spoistosci i
rodzaju gruntu oraz lokalnego ruchu komunikacyjnego.

Gtebokos¢ wykopu wynika z projektu. Przy wykonywaniu wykopu koparkg nie
nalezy dopuszcza¢ do przekraczania projektowanej gtebokosci, szczegodlnie
jezeli nie ma koniecznosci wykonywania podsypki. Jezeli istnieje koniecznosé
wykonania podsypki (nosnos¢ podtoza jest niewystarczajgca lub wystepujg
kamienie), to wowczas wykop wykonujemy o 0,2 m gtebszy od projektowanego.
Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odpowiednig iloS¢ miejsca do prac
montazowych oraz zageszczania obsypki. Dla srednic rur do 315 mm wigcznie
stosuje sie odlegtos¢ min. 20 cm pomiedzy $ciang wykopu a boczng sciankg
rury, dla Srednic wiekszych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢c min. 30 cm. Z
wydobytego z wykopu urobku, jezeli jest to mozliwe, nalezy przygotowac
odpowiedni rodzaj gruntu zarowno na podtoze (jezeli bedzie zmieniane), jak i na
wypetnienia boczne i wstepng zasypke (grunt na strefe przewodu).
Odpowiednim materiatem jest gruboziarnisty, luzny i przepuszczalny piasek,
zwir i grunt o luznej konsystencji. Urobek wydobyty z wykopu przygotowywany
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do zasypki w strefie przewodu nie powinien zawieraC kamieni, gtazow,
krzemieni z ostrymi krawedziami, bryt gliny, wapna oraz zmarznietej ziemi.
Nalezy rowniez wyeliminowa¢ ziemie skazong oraz wszelkie materiaty
organiczne. Jezeli z wydobytego urobku nie mozemy wykorzysta¢ gruntu, to
wilasciwy materiat nalezy sprowadzi¢ z innego terenu. Kiedy grunt jest
stabonosny lub bardzo miekki, nalezy wykona¢ wzmocnienie dna wykopu. W
tym celu mozna wykorzysta¢ konstrukcje drewniane, beton zbrojony lub
materiaty geotekstylne.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewnic statecznos¢ scian wykopu przez
odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robdét na sucho tzn. w
wykopie nalezycie odwodnionym.

Sciany wykopoéw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie
ziemi za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z
drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz
drewnianych naktadek pionowych i rozpér. Mozliwe jest zastosowanie dla
zabezpieczenia wykopdéw obudowy systemowej typu segmentowego .

Na trasie sieci nalezy usung warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo zdjety
z terenu wykopow powinno sie formowac w hatdy i wykorzystywac przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Na odcinkach lokalizacji przewodow w ogrodkach przydomowych i gruntach
ornych nalezy zdjg¢ warstwe humusu i odtozy¢ poza terenem robot celem
ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjeto zgodnie z
dokumentacjg geotechniczng zdjecie srednio warstwy 40 cm humusu.

Na catej dtugosci projektowanych przewoddéw, na terenach zabudowanych,
przewidziano wykonanie wykopow ciggtych wasko przestrzennych o Scianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpor w planie i wysokosci
nalezy tak zaplanowac, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami
rur na dno wykopu.

Odwoz nadmiaru ziemi z wykopow przewidziano na odlegtos¢ do 10,0 km, gdyz
wiekszos¢ witascicieli terenow jest zainteresowana podniesieniem badz
zniwelowaniem terenu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz
barierami i tasmg ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy oséb
niepowotanych. Na czas wykonywania rob6t na wjazdach do posesiji przewiduje
sie mostki przejazdowe w ilosci okoto 1 szt., ktore bedg przenoszone na nowe
miejsca w miare postepu robot.

6.2. Posadowienie rur

Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji
i warunkow gruntowo wodnych:
» na gruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntu
piaszczystego,
» W pozostatych przypadkach (gliny pylaste, pyly, skaty) na 20 cm
podsypce piaskowe;.
Na dnie wykopu nalezy rowno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki
Z niezmrozonego materiatu nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty plastyczne (gliny, ity),
piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy).
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Podsypki nie wolno zageszczac.

Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania
podsypki.

Nalezy przestrzega¢ rzednych posadowienia przewodu i w taki sposéb
przygotowa¢ wykop, aby nie zostat przegtebiony. Z dna wykopu nalezy usungc
kamienie i grudy, dno wyrowna¢ a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania
podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta rur. Podtoze nalezy
uformowac na kat 90°. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowac
w miare uktadania kolejnych odcinkow. Przewod po utozeniu powinien scisle
przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej %4 swego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku Ilub wyréwnywania kierunku utozenia
przewodu.

6.3. Wypetnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajgcych nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie zakorczonego
posadowienia kanatu. Wypemienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch
etapach:

o | etap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury,

e |l etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury.

6.3.1. Obsypka

Obsypke nalezy wykonac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospofki),
ktorego wielkos¢ ziaren nie przekracza 10% nominalnej Srednicy rury i nie jest
wieksza od 40 mm. Obsypke nalezy wykonywacC warstwami o grubosci 10-30
cm do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke nalezy
wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie
rozprowadzona po obu stronach rury ze zwr6ceniem uwagi na dokfadne
wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej
warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia sie
rury. Grubosc¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury i nie powinna
by¢ wieksza niz 10-15 cm. Po wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od scian wykopu do
rurociggu.

Nalezy pamietacC o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu. Podbijanie nalezy
wykonac¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

Materiat stosowany do obsypki musi spetniaC te same wymagania co materiat
na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on byc¢
zastosowany do wykonania obsypki.

6.3.2. Zasypka

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub
okreslonej w projekcie rzednej, w taki sposob i takim materiatem, ktére
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zapewnig odpowiednig nosnos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi,
chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu
rodzimego o ile nie zawiera on elementow o rozmiarach powyzej 300 mm (np.
kamieni).

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna 50 cm. Zaleca sie
stosowanie sprzetu mechanicznego do zageszczania, jednoczesnie po obu
stronach przewodu, przy czym grubosS¢ warstwy przy zageszczaniu
mechanicznym nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

W trakcie wykonywania zasypki nalezy umiesci¢ na wysokosci 30 cm nad
przewodem tasme lub siatke sygnalizacyjng koloru brgzowego z wtopionym
przewodem metalowym, Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych
warstw zasypki nalezy usuwaé deskowanie, zwracajgc przy tym uwage na
staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio
przez umocnienie wykopu.

Zasypka rurociggdw powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora w terenach zielonych. Pod drogami ulepszonymi np. ttuczen
zasypka rurociggdw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka
powinna by¢ zageszczona do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wykorzystanie nadmiaru gruntu, wynikajgcego z wykonania podsypki i zasypki
piaskiem, nalezy skonsultowac z Inwestorem.

6.4. Skrzyzowanie z istniejgca infrastrukturg

Budowane rurociggi winne by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z
istniejgcyg infrastrukturg podziemng, tak aby nie oddziatywaty negatywnie na te
infrastrukture, nie wywolywaty zagrozenia katastrofg i mozliwe byto
prowadzenie prac remontowych (tak na rurociggu jak i na infrastrukturze w jego
otoczeniu). Odlegtosci te okresla Prawo budowlane i stosowne przepisy
branzowe.

Trasy przewodow wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych
odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy
probne w celu doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez podwieszenie lub ujecie rurami
potéwkowymi z podparciem na scianach wykopu.

Skrzyzowania przewodow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac przy
zastosowaniu zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.
Trasa kanalizacji zostata uzgodniona podczas Narady Koordynacyjnej przy
Starostwie Powiatowym w Radomiu. Przed rozpoczeciem budowy wykonawca
powinien zwroci¢ sie do osrodka geodezyjnego o wytyczenie trasy kanalizacji w
terenie.

Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do
inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang
siecig. W miejscach skrzyzowan przewodow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowg réwng 10 cm. W przypadkach
uzasadnionych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z
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jednostkami branzowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajgcych
przebudowy istniejgcych urzgdzen, wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
poinformowa¢ o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacje
kolidujgcych urzadzen i przysziego eksploatatora sieci w celu uzgodnienia
sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu
i pod nadzorem eksploatatora sieci.
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:
- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej
poziomu terenu,
- zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy
geodezyjnej lub w przypadku braku danych geodezyjnych =zatozono ich
posadowienie ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu terenu,
- zagftebienie istniejgcych sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 —
1,8 m.
Odlegtos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej od punktu Srodkowego
istniejgcych drzew wynosi min. 2 m, a od pomnikow przyrody 15 m. Podczas
prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w
SposOb zapewniajgcy wiasciwy stan biologiczny aby nie dopusci¢ do
zniszczenia drzewostanu. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskac
zgode wiasciwych stuzb.
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura
techniczna:

- przewody wodociggowe,

- kable elektroenergetyczne.
Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng zostaty zaznaczone na
zatgczonych planach zagospodarowania terenu.

6.4.1.Rurociaqgi i okablowanie

Wymagane odlegtosci przy prowadzeniu sieci wodociggowe;j.
Odlegtosci skrajni przewoddw kanalizacyjnych od urzadzen podziemnych i
naziemnych powinna wynosic:

- od kabli elektroenergetycznych 0,8 m
- od kabli telekomunikacyjnych 0,5m
(w miejscu skrzyzowania na kabel natozy¢ nalezy rure ochronng)
- od przewodow wodociggowych 1,5m
- od pasa drzew 20m
- od stupow oswietleniowych, telekomunikacyjnych 20m
- od podziemnych i naziemnych znakow geodezyjnych 20m
- od ogrodzen 1,5m
- od gazociggow Sredniego cisnienia 1,5m

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
zabrania sie pracy sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigu). Strefa zagrozenia
wynosi 30 m liczac prostopadle od osi linii elektroenergetycznej w kazdg ze stron.
Przed przystgpieniem do robo6t w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy dokonac przekopdéw probnych (odkrywek) w celu ich doktadnej lokalizaciji.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywa¢ sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.
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Istniejgce kable energetyczne lub telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng - potéwkami rur PCV D, 110 na dtugosci co najmniej 2,0 m —po 1,0 m
od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od rurociggu. Zapewnia ona takze
ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i niekorzystnym dziataniem
korozyjnym gruntu.

Przy zblizeniach z istniejgcymi rurociggami gazowymi nalezy zabezpieczyC je
rurami ostonowymi.

Powyzszych zabezpieczenh nie demontowac - pozostawic¢ na stale.
Zabezpieczenia istniejgcych wodociggéw nalezy dokonac¢ przez podwieszenie.

Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow zabezpieczenie
podlega rozbidrce.

Zabezpieczenie kabli, rurociggow, wodociggdw i gazociggbw moze  byc¢
ewentualnie dokonane w inny sposob uzgodniony z Inzynierem.
Zabezpieczenia istniejgcych wodociggow, rurociggow i kabli nalezy dokonac pod
nadzorem wiascicieli lub stuzb eksploatujgcych dane sieci.

Zamontowane rury ostonowe zapewniajg ochrone rury medialnej przed
obcigzeniami i niekorzystnym dziataniem korozyjnym gruntu.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczyC z
istniejgcymi koncoéwkami.

Wszystkie wykopy nalezy szalowac¢ co uniemozliwi powstawanie odtamow gruntu
i uszkodzenia.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ zalecen innych uzytkownikéw
uzbrojenia zawartych w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktére
stanowig integralng czes¢ wytycznych wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé¢ z
zachowaniem odlegtosci okreslonych w N-SEP-E-004:2003 dla kabli
elektroenergetycznych oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadacC telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.
2005.219.1864) dla kabli telekomunikacyjnych.

Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng zostaty zaznaczone na
zatgczonych planach zagospodarowania terenu.

UWAGA:
Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastrukturg wykona¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

6.5. Cieki wodne

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie przekracza ciekdw wodnych. Zgodnie

Z powyzszym nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.

Na obszarze projektowanej inwestycji mogg wystepowaé rowy melioracyjne.

Ewentualne trasy przejscia pod rowem pokazano na zatgczonym planie

zagospodarowania terenu.

Przejscie, z wykorzystaniem rur ochronnych, nalezy wykona¢ zgodnie z

zatgczonym planem zagospodarowania terenu i profilem sieci kanalizacyjne;.

W projekcie:

- dla rury przewodowej PVC DN 160 nalezy zastosowac rure ochronng stalowg
273x7,0 mm, ptoze PEHD typ L o wysokosci 40 mm i ilosci elementow rowne;j
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8, a takze manszete typu N przyjetg jak dla rur o wymiarach 150 x 250 mm (sr.
rury przewodowej x sr. rury ostonowej),

- dla rury przewodowej PVC DN 200 nalezy zastosowac rure ochronng stalowg
323x8,0 mm, ptoze PEHD typ L o wysokosci 40 mm i ilosci elementow rowne;j
10, a takze manszete typu N przyjetg jak dla rur o wymiarach 200 x 300 mm
(Sr. rury przewodowej x Sr. rury ostonowej).

W projekcie przy ewentualnym przekraczaniu droég nieutwardzonych i rowow

melioracyjnych stosowaC rury stalowe ochronne. Alternatywnie mozna

zastosowac w ww. przypadkach rury tworzywowe PEHD (zgodnie z rys. P1).

6.6. Droqi

W niniejszym projekcie nie przewiduje sie przejs¢ poprzecznych przewodami
kanalizacyjnymi. Nie przewiduje sie réwniez przekraczania drog z
zastosowaniem metod bezwykopowych.

Uwaga

Skrzyzowanie z rowem melioracyjnym wykona¢ na gtebokosci min. 1,0 m pod
dnem z wyprowadzeniem rury ostonowej poza zarys rowu min. 1,0 m.

Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa
drogowego i przejS¢ nalezy zabezpieczyC przez ustawienie barier, ktadek dla
pieszych i oswietlenie w nocy S$wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie
odpowiednich znakow drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

6.7.\Wykonanie robot w rejonie drzewostanu

W przypadku robdét ziemne wykonywanych w poblizu istniejgcych krzewow i
drzew nalezy je prowadzi¢ recznie tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni lub korony.
Pnie drzew w poblizu robdt ogrodzi¢ deskami (klepki w obejmie montowane
bezposrednio do pni) i nie obsypywac ich ziemig.

Ponadto w miare mozliwosci w rejonie drzew nalezy jak najszybciej zasypac
wykopy w celu nie dopuszczenia do przesuszania gruntu. Z uwagi na
koniecznos¢ zastosowania odwodnienia miejscowego na czas realizacji
inwestycji, warstwe drenazowg na odwadnianych odcinkach wykopu nalezy
przerwa¢ za pomocg ekrandw z dobrze ubitej gliny lub itu, co 20 - 30 m aby
zapobiec przesuszeniu gruntu.

6.8. Roboty porzadkowe

Po zakohczeniu prac wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu
pierwotnego na danej dziatce. Wykop po zasypaniu powinien by¢ wyréwnany,
przykryty warstwg zdjetego wczesniej humusu, a wszystkie elementy na dziatce
(murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejscia, dojazdy) odtworzone.
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7. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS ROBOT

7.1.Warunki gruntowo-wodne

Dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania, wykonania i pozniejszej eksploatacji rozpatrywanej inwestycji
zlecono wykonanie prac geologicznych.

Badania zostaty przeprowadzone przez uprawnionego geologa we wrzes$niu
2016 .

Zadaniem prac i badan geologicznych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych, ustalenie parametrow geotechnicznych gruntow zalegajgcych w
podtozu budowlanym oraz okreslenie kategorii gruntu wedtug stopnia
spulchnienia przy odspajaniu.

Dla wykonania zadania odwiercono 3 otwory rozpoznawcze o gtebokosci do 3,0
m. Po kazdym marszu swidra pobierano z koncowki proby gruntu do oceny
makroskopowej. Okreslano w ten sposob rodzaj, konsystencje i wilgotnosc
pobranych prébek. Po zakonczeniu wiercenia otwory likwidowano urobkiem,
zachowujgc naturalne nastepstwo warstw.

Opinie  wykonano zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463).

Ponizej zamieszcza sie charakterystyke wyroznionych warstw geotechnicznych.

GLEBA
— warstwa Il obejmuje glebe (piaski gliniaste prochniczne).
OSADY WODNOLODOWCOWE

— warstwa Illb obejmuje wilgotne i nawodnione, Srednio zageszczone
piaski drobne; stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,40,
OSADY LODOWCOWE
— warstwa IVa obejmuje mato wilgotne, pétzwarte gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwiezle, gliny zwiezte; stopien plastycznosci wynosi
IL 0,00,
— warstwa Vb obejmuje wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny
piaszczyste; stopien plastycznosci wynosi I = 0,15,
— warstwa IVc obejmuje wilgotne, plastyczne gliny piaszczyste; stopien
plastycznosci wynosi I, = 0,30,
— warstwa IVd obejmuje wilgotne, miekkoplastyczne gliny piaszczyste ;
stopien plastycznosci wynosi I. = 0,60
W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych gruntu oraz warunkow
wodnych ustalono strukture gruntu, bedacego podiozem budowlanym
projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Na podstawie badan polowych ustalono, ze w rejonie badan wystepujg warunki
gruntowe ztozone. W podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej poziomu
posadowienia wystepujg warstwy gruntow niejednorodnych, nieciggtych,
genetycznie i litologicznie. Zwierciadto wodd gruntowych potozone jest
powyzej poziomu  posadowienia. Nie  stwierdzono  wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekty budowlany nalezy zaliczy¢
sie do Il kategorii geotechniczne;.
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W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwami nasypow i gleby
wystepujg czwartorzedowe osady:

— wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskdéw srednich, piaskéw

drobnych i pylastych, pytow piaszczystych, pytow i glin pylastych,
— lodowcowych wyksztatconych w postaci piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych i glin zwieztych.

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych
w postaci sgczenia wsrod glin lodowcowych na gtebokosci 1,7 m p.p.t.
Zwierciadto wod gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci 1,3 m p.p.t. -
otwor nr 1.
W otworze nr 2 nie stwierdzono wod gruntowych.
W otworze nr 3 wody gruntowe wystepujg w postaci sgczenia na stropie glin
lodowcowych na gtebokosci 2,0 m p.p.t.
Sposéb  zalegania  warstw  geotechnicznych  przedstawiajg  karty
dokumentacyjne otworow geotechnicznych.
Gtebokosc¢ przemarzania w rejonie badan wynosihz =1,0 m.
Stopien zageszczenia gruntéw niespoistych okreslono na podstawie badan
sondg DPL.
Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie badan
makroskopowych oraz penetrometrem ttoczkowym.
W podtozu wystepujg grunty spoiste, ktorych wtasnosci fizyko-mechaniczne
mogg ulegaC¢ zmianom pod wpltywem zmian wilgotnosci. W przypadku
wzrostu wilgotnosci ich parametry nosnosci i odksztatcalnosci mogag ulegaé
zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego nalezy je chroni¢ przed zmianami
stanu. Grunty niespoiste nalezy chroni¢ przed rozluznieniem w czasie
robot ziemnych, szczegolnie w czasie odwodnien. Grunty podtoza w
okresie zimowym mogg ulegac przemarzaniu w strefie gtebokosci do 1 m.
W  podiozu nie stwierdzono wystepowania gruntéw zapadowych,
ekspansywnych, podatnych na petzanie. W rejonie projektowanej inwestycji
nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, tereny
zagrozone powodzig ani innymi procesami geodynamicznymi. Przy
dostosowaniu obcigzenia do nosnosci i odksztatcalnosci podtoza
gruntowego nie przewiduje sie niekorzystnych oddziatywan dla instalacji
podziemnych. Ciezar gruntu nie spowoduje oddziatywan na rurociggi i
studzienki kanalizacyjne. Naprezenia wystepujgce w podtozu oddziatywujgce
na urzagdzenia budowlane nie spowodujg ich odksztatcen i
przemieszczen. Rurociggi bedg utozone ponizej granicy przemarzania.
Posadowienie kanalizacji nalezy dostosowaC do istniejgcych warunkéw
gruntowo-wodnych.
W rejonie robdt ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan wod gruntowych
takich jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnetrzna,
hydrauliczne unoszenie czgstek gruntu. W strefach nawodnionych moze
dojs¢ do uptynnienia gruntow w czasie robdt ponizej
zwierciadta wod gruntowych oraz pod wptywem drgan.
Projekt budowlany nie wyczerpuje catosci informacji na temat warunkow
hydrogeologicznych jakie moze napotka¢ Wykonawca, stad koniecznosc
petnego zapoznania sie WWykonawcy robot z dokumentacjg geologiczna.
Podtoze gruntowe stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowane;j
sieci kanalizacyjnej.
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7.2.Odwodnienie wykopow

Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne okreslone w dokumentaciji
geotechnicznej wody gruntowe w postaci sgczenia wsrdd glin lodowcowych
stwierdzono w otworze nr 1.

W otworze nr 3 wody gruntowe wystepujg w postaci sgczenia na stropie glin
lodowcowych

Po dtugotrwatych opadach mogg wystepowa¢ nawet tuz pod powierzchnig
terenu przyczyniajgc sie do pogorszenia parametrow geotechnicznych podtoza
budowlanego.

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie odwadnianie wykopow.

Ewentualng wode gruntowg nalezy usungc poprzez zastosowanie, np. igtofiltréw
(odwodnienie terenu przed rozpoczeciem wykopow).

Prace ziemne nalezy wykonac po okresie bezopadowym (dtugotrwatej suszy) z
uwagi na mozliwos¢ wystepowania w podtozu poziomu wodonosnego
pochodzenia opadowego, ktory bedzie utrudniat wykonanie prac ziemnych.
Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac
za pomocg pompy spalinowe;.

8. ROBOTY MONTAZOWE

8.1.Montaz rurociaqu wykonanego z rur PVC

Ogadlny proces montazu

Wedtug istniejgcych zalecen montaz przewoddw z tworzyw sztucznych mozna
przeprowadzaé przy temperaturze otoczenia od 0'C do 30°C, a tgczenie z
elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury
kanalizacyjne wykonane z PCV wraz z towarzyszgcymi ksztattkami, posiadajg
efektywny i bezpieczny system uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach
wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym
smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed
montazem, aby unikng¢ zabrudzen.

Rury uktadac nalezy na odpowiednio wyrbwnanym podfozu tak, aby zewnetrzna
czes$¢ kielicha zagtebiona byta w podtozu. Przed montazem rur w wykopie
nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia
ewentualnych uszkodzen. Wazne przy tgczeniu rur kanalizacyjnych PVC jest
ustawienie wspotosiowo tgczonych elementéw. Przed montazem nalezy
posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez producenta
rur, aby ufatwi¢ poslizg. Nalezy uwazac¢, aby do potgczen kielichowych nie
dostaty sie ziemia Iub kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelnosci
potgczenia. Ostatnim etapem jest wtozenie bosego konca do kielicha - tgczenie
jest zakonczone. taczenie ksztattek z uwagi na tatwos¢ ich montazu moze
odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek mozna utozy¢
w wykopie. W celu unieruchomienia ciggu, mozna go opalikowa¢ w czasie
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montazu. Ukosowanie jest zalecane, jezeli przycieto rure. Nalezy wtedy usungc¢
zadziory za pomocg noza lub pilnika.

Uwagi koncowe
Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc ztgcza
odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci. Nalezy rowniez upewniC sie, czy wszystkie ksztattki (kolana,
trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sg wiasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

taczenie rur PVC

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie
jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen
i zanieczyszczen.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu
rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem
pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzsze;j.
Rury i ksztattki z PVC muszg posiada¢ efektywny, bezpieczny i catkowicie
szczelny system uszczelniajgcy montowany podczas produkc;ji rur.
Celem wykonania potgczenia nalezy tylko:

- usungc¢ dekle zabezpieczajgce, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i

z bosego konca kolejnej rury,

- ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajgcym poslizg,

- wcisngc¢ bosy koniec do kielicha.
Bosy koniec rury nalezy wciskaC az do osiggniecia przez czoto kielicha granicy
wcisku oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury.
Jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do konca kielicha (do
oporu), a nastepnie cofa o okoto 1 cm. Jezeli potgczenie zostanie nadmiernie
docisniete powodujac, ze bosy koniec wejdzie zbyt gteboko w kotnierz kielicha,
moze to spowodowaé utrate elastycznosci potgczenia. Nierownomierne
osiadanie wykopu moze spowodowac, ze potgczenie takie bedzie nieszczelne,
nie nalezy dociskac ztgcza poza wyznaczony na kazdej rurze znak.
Uwagi
Po nasmarowaniu koncow bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z
gruntem podtoza, poniewaz obcy materiat moze przykleiC sie do pokrytej
srodkiem poslizgowym powierzchni, a nastepnie zablokowaC sie pomiedzy
uszczelkg i powierzchnig kielicha. W konsekwencji moze to doprowadzi¢ do
przeciekdw na ztgczu . Podobna sytuacja moze wystgpi¢ przy bardzo silnych
wiatrach porywajgcych suche ziarna gruntu i przyklejajgcych je do
posmarowanej rury. Nie mozna réwniez doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha.
Montujgc przewody nalezy upewnic sie, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg
w linii prostej i nie sg odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego
kierunku. Niewfasciwe ustawienie moze utrudnia¢ lub uniemozliwiaC montaz.
Nalezy rowniez pamietaé, ze odchylenie nadmiernie docisnietego ztgcza moze
spowodowac jego nieszczelnosé.
Wociskanie bosego konca rury PVC do kielicha moze by¢ wykonywane z
zastosowaniem prostej dzwigni przy uzyciu drgzka stalowego i drewnianego
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klocka lub z dociskiem podtuznym za pomocg obejmy pierscieniowej i
wyciggarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wiekszych srednicach).

Przy stosowaniu stalowego drgzka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego
podparcia rury, nalezy wbi¢ stalowy drgzek w dno wykopu, a nastepnie umiescic
drewniany klocek na koncu rury od strony kielicha i docisngc¢ rure do osiggniecia
oznaczonej granicy wecisku. Klocek drewniany zabezpiecza rure przed
uszkodzeniem pretem.

Nalezy pamietac¢, ze przy niskich temperaturach uktadanie za pomocg drgzka i
klocka drewnianego jest trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje , ze
pierscienie uszczelniajgce stajg sie sztywniejsze. Decyzja nalezy do
wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociggu przy niskich
temperaturach.

Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Ciecie rur PVC

Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego konca rury. Ciecia dokonuje sie
pita mechaniczng lub pitg reczng np. do drewna.

Ciecie powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury. Mozna
to zrealizowa¢ przez umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach
dostosowanych do Srednicy rury .

Przycinanie skracanie kielichow rur i ksztattek jest niedopuszczalne.

Kolejnos¢ czynnosci przy cieciu rury:

- oznaczy¢ na powierzchni zewnetrznej rury linie ciecia oraz granice
wcisku rury w kielich w odlegtosci od linii ciecia takiej jak dtugosc
fabrycznie oznaczona na bosym koncu,

- umiesci¢ rure w korytku drewnianym tak, aby linia ciecia rury znalazta sie
naprzeciw szczeliny w Ssciankach korytka,

- przytrzymaé rure w korytku i dokonac ciecia. Przycieta koncowka rury
wymaga fazowania,

- wykonac¢ fazowanie koncowki rury za pomocg pilnika zdzieraka, wg
schematu podanego w instrukcii,

- wygtadzi¢ powierzchnie ciecia i fazowania oraz wyokragli¢ krawedzie za
pomocg pilnika gtadzika,

- posmarowac koncéwke srodkiem poslizgowym.

Po wykonaniu tych czynnosci koncowka bosego kornca rury jest gotowa do
wsuniecia w Kielich.

Po wykonaniu robét montazowych i zasypaniu kanalizacji Wykonawca musi
przeprowadzi¢ inspekcje wykonanego kanatu za pomocg kamery TV. Protokét z
inspekcji stanowi¢ bedzie podstawe do koncowego odbioru kanalizacji
sanitarnej.

8.2.Proba szczelnosci rur kanalizacyjnych PVC

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewod kanalizacji podlega
odbiorowi technicznemu. Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatow
i starannosci wykonania potgczen rur i rur ze studzienkg, sprawdzeniu
podlegajg wymiary, rzedne dna, prostolinijnos¢ w planie i w profilu, na
odcinkach miedzy studzienkami.
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Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci kanatu:

- w gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wod
gruntowych (po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie
polega na pomiarze ilosci wody gruntowej przesgczajgcej sie do wnetrza kanatu
(przez jego Sciany i ztgcza, oraz przez studzienki),

- w gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na eksfiltracje. Badanie
polega na pomiarze ilosci wody wyciekajgcej z napetnionego wodg kanatu przez
nieszczelnosci.

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzac zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1610 [C3], ktora zastgpita norme PN-92/B-10735.
Badanie szczelnosci przewodow (oraz studzienek kanalizacyjnych) powinno by¢
prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W).
Moga by¢ przeprowadzone oddzielne proby szczelnosci rur i ksztattek oraz
studzienek, np. badania szczelnosci rur i ksztaltek powietrzem, natomiast
studzienek wodg. Wstepng probe mozna przeprowadzi¢ przed wykonaniem
obsypki, jednak z uwagi na mozliwos¢ przemieszczenia sie przewoddw po
wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku, jako ostateczne
potwierdzenie szczelnosci catego przewodu powinno by¢é wykonanie proby
szczelnosci po wykonaniu zasypki wykopu, usunieciu oszalowania.

Badanie szczelnosci z uzyciem wody (metoda W)

Cisnienie probne bedzie wynikaC z zagtebienia przewodu, przy wypetnieniu
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub goérnej
studzience. Cisnienie probne nie moze by wieksze niz 50 kPa (= 5,1 m H0)
oraz mniejsze niz 10 kPa (= 1,0 m H20) liczgc od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu wodg przewodow i/lub studzienek nalezy na ok. 1 godz.
pozostawi¢ przewdd w celu stabilizacji.

Czas badania przewodow powinien wynosi¢ 30+1 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokfadnoscig do 1 kPa cisnienia
prébnego, poprzez uzupetnianie wodg do maksymalnego poziomu. Nalezy
rejestrowac ilos¢ wody uzupetnianej w czasie badania oraz wysokosc¢ stupa
wody cisnienia probnego.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy
ochronnej tj. zasypki wstepnej grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie
ztgcza muszg by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
nieszczelnosci. Szczelnos¢ przewodow oraz studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisSnienia
prébnego.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu
nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtorzy¢ wykonanie préby szczelnosci.

Interpretacja wynikéw proby szczelnosci z uzyciem wody

Jezeli ilos¢ dodanej wody nie bedzie przekraczac ponizszych wartosci, nalezy
uznac, ze przewod spetnia wymogi szczelnosci:
e 0,151/m? w czasie 30 min dla przewoddw,
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e 0,20 I/m?> w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi wtazowymi,
e 0,40 I/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.
Uwaga: Powierzchnia w m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

9. INWENTARYZACJA

Z uwagi na ewentualne odstepstwa od projektu wystepujgce na etapie
wykonawstwa, istotna jest dla pdzniejszej eksploatacji doktadna znajomosé
lokalizacji usytuowania sieci iarmatury. Prace inwentaryzacyjne winny byc¢
zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem
wykopow.

10. OZNAKOWANIE

W celu lokalizacji przebiegu sieci kanalizacyjnej zastosowa¢ tasme
lokalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkfadkg
metalowg. Tasme uktada¢ wzdtuz kanatu na wysokosci 30 nad wierzchem rury.

11. WARUNKI ODBIORU

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony

przysztego uzytkownika. W trakcie wykonywania robot dokonywane sg odbiory

czesSciowe tzw. roboty zanikowe, tzn. roboty nie dajgce sie sprawdzi¢ po

catkowitym zakonczeniu budowy.

Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz uktadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia,
trasa),

- sprawdzenie potgczenia rur.

Odbidr kohcowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przygotowaC kompletng

dokumentacje budowy tzn. inwentaryzacje geodezyjna,

protokot robot zanikowych, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi

zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robot, naniesionymi na planie

sytuacyjnym.

12. INFORMACJA BIOZ

12.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Miejscowos¢: Klwatka Krélewska
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna

— kanat sanitarny z rur PVC DN 200 L=928,3m

— studzienki z kregow betonowych DN 1200 32 szt.
Odgatezienia kanalizacji sanitarnej

— przewody wykonane z rur PVC DN 200 L=199,1m

— studzienki z kregow betonowych DN 1200 6 szt.
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Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
— przewody DN 160 wykonane z rur PVC DN 160x5,2 L=337,6 m

— studzienka rewizyjna na posesji DN400 17 szt.

Projekt, zgodnie z powyzszym, obejmuje wykonanie studzienek
potgczeniowych, rewizyjnych i kaskadowych.

12.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym powyzszg inwestycjg wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:

— stupy elektroenergetyczne,

— kable elektroenergetyczne.

— przewody wodociggowe,

— podziemne zbiorniki bezodptywowe,

— drogi.

12.3 Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych mogacych stwarzacé
zagrozenie podczas realizacji robot

Do elementéw mogacych stwarzaC zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi mozna zaliczy¢ wymienione wyzej sieci elektroenergetyczne ze wzgledu
na ewentualne porazenie prgdem w razie uszkodzenia linii i kabli
elektroenergetycznych, a takze drogi ze wzgledu na ruch.

12.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

W czasie realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z:

— przysypaniem ziemig i upadkiem z wysokosci podczas wykonywania
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci do 4,0 m,

— wypadki i kolizje drogowe,

— porazenie prgdem w razie uszkodzenia kabla energetycznego.

12.5 Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracownikow z
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robdt.

Polega on na praktycznym i poglgdowym omaodwieniu istniejgcych lub moggcych
wystgpi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod i sSrodkow zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:
— zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);
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— przeanalizowaC wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na
stanowisku pracy;

— omowiC najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i
zasad BHP przez pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy;

— taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

Do zagadnien, ktére nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy;

— 0go0lne przepisy dotyczgce poruszania sie pracownikow po drogach i
przejsciach oraz zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi;

— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy;

— wytyczne prawidtowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczgce
uzywania i konserwacji narzedzi;

— kultura miejsca pracy;

— rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej;

— obowigzek zgtaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy;

— zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii;

— higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzadzen sanitarnych);normy
dzwigania i przenoszenia ciezarow,;

— ochrona przeciwpozarowa,;

— prawa i obowigzki pracownikow, szczegolnie prawo odmowy wykonywania
pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika
budowy. Nadzor nad prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik
budowy, grup robdt itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce
szkolenia a ich odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.
12.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacja,
ktdra powinna okresla¢ m.in. sposéb prowadzenia roboét (reczny, mechaniczny),
sposob zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowanie, Scianki
szczelne), trasy urzadzen podziemnych, a szczegolnie kabli energetycznych,
telefonicznych i gazowych, kategorie gruntu, poziom wéd gruntowych, sposob
odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia
przewodow, wykopy winny sie odbywac wytgcznie sposobem recznym.

W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopow, niewypatow lub
przedmiotow niezidentyfikowanych, nalezy przerwac wszelkie roboty, ogrodzic i
oznakowaC niebezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ wiasciwy urzad gminy,
organy policji itp.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe,
mtoty) nalezy odpowiednio dobra¢ uwzgledniajgc kategorie gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych nalezy wokot ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w
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13.

napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy czerwone Swiatta
ostrzegawcze.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne,
zaopatrzone w porecze i deski kraweznikowe.

W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do niego i
odpowiednio oznakowac¢ za pomoca:

— zestawdw drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-biate;

— choragiewek z czerwonego ptotna;

— tarcz okragtych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem;

— latarni sygnatowych, w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie.
Wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone za
pomocg odeskowania. Odeskowanie azurowe mozna stosowacC tylko w
gruntach zwartych.

W wykopach powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie dla
pracownikow. Odlegtos¢ miedzy wejsciami nie powinna przekraczac¢ 20 m.
Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywa¢ z  pochylymi skarpami,
uwzgledniajac kat stoku naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami,
winny by¢ one ustawione w odl. min. 70 cm od krawedzi wykopu. Przebywanie
os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg jest zabronione, nawet w czasie
postoju maszyny.

Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopdw powinny
przebiegaC poza strefg wyznaczong klinem odtamu gruntu. Miejsca pracy
koparki powinny by¢ w czasie pracy nocg dobrze oswietlone.

UWAGI KONCOWE

* Na wykonanie robot wykonawca winien uzyskac zezwolenie z Gminy Go6zd
* Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomic¢ zarzgdce i eksploratora

sieci. Wszystkie prace koordynowac z zarzgdcg sieci.

Wytyczenie osi projektowanych przewodéw nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
powiadomiC przedstawicieli instytucji, ktére sg wiascicielami poszczegodlnych
elementow uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje
prac wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia.

Catosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych” oraz ,Instrukcjg projektowania,
wykonania, odbioru oraz eksploataciji instalaciji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.” jak réwniez instrukcjg
wykonania i odbioru rurociggdw podang przez, wybranego przez Inwestora,
producenta rur i obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokonac¢ zgodnie
z obowigzujgcg normg PN-92/B-10735.

Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac
z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci i w zgodzie z przepisami BHP

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleciC uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikte w trakcie
wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem w ramach zleconego
nadzoru autorskiego.
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* \Wykonane przewody nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
technicznego do Gminy Go6zd 2z pelng inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg.

* Technologia wykonania robot przez wybranego w drodze przetargu
Wykonawce winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie
oraz zgodna ze szczegdtowym projektem organizacji robot opracowanym przez
Kierownika budowy, uwzgledniajgcym jego mozliwosci techniczno-
organizacyjne.

* Projekt organizacji robot powinien spetnia¢é wymagania stawiane przez
wszystkie branzowe normy, zarzgdzenia i przepisy BHP.

* Z uwagi na skomplikowany i trudny charakter projektowanej inwestycji Inwestor
winien wybra¢ na wykonawce specjalistyczne przedsiebiorstwo dysponujgce
doswiadczong kadrg inzynieryjno-techniczna z odpowiednimi uprawnieniami
oraz odpowiednim sprzetem i parkiem maszynowym.

* Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnien branzowych
niniejszej dokumentac;ji.

* Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw i wyrobow
handlowych s3 przykladowe i majg na celu wylagcznie wskazanie
standardu  jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw
wykonawczych oraz dostawy urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie rozwigzan materiatléw, urzadzen, armatury dowolnej firmy,
réownorzednych technicznie o takich samych parametrach pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w
projekcie.

Projektowat:
mgr inz. Michat Mannich
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