OBJASNIENIA DO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Temat: Gozd boiska orlik Zat. Nr 4

. . PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
Objasnienia geologiczne
Wspbtczynnik materiatowy d m= 1*0,10 * Wartos¢ ustalona metodg A
< - o Ed?lﬁnettﬁzny modut| Modut odksztatcenia | .., ~
—_ N N ScCISliwoscCl N
% % 9 §§ Stan gruntu \% - % o E’ 8 % %
N . : Q = kS
= o2 | Opis litologiczno-genetyczno- ;B Symbol |38] & 3 £3 33 =N R Ex 2=
= . — [0} [ Ny 44
2 g g stratygraficzny £ gruntu é'g <9l <5l 22 |g= s Ec;, S [Pierwotnej |Wtomej  |Pierwotnego| Wtsrego %8 s £
88 | 59 |woPnse|c2| GH] SIS E |SE| P €2 =gc |=%
58 |5 25 | 02480 sglsgl % Mo M Eo £ = K
= 0o — =0 Ec H S| v c
°= |n Zo 23] I . 3
a e % Jtm kPa| o MPa MPa MPa MPa Mpa | mid
Nasyp niebudowlany NN
Glina, Glina pylasta la | GG B 020| 16 2,15 | 32 |18°20] 36 27
Glina o | & B 035 | 21 2,05 | 27 |15°30'] 26 20

Piasek drobny I Pd 0,50 6 1,65 30°20°| 62 48




	Strona 1

