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| PION DO CW.U / f
DN40/31750 W/B0/60°C
PION DO CENTRAL
DN40/31200 W/80/60°C
ZASILANIE GRZEUNIKOW
40x4,0/59250 W/75/35°C
MP PROJECT Mirostaw Pacek
ul. Balicka 134
; ; 30-149 KRAKOW
mp project mirostaw pacek ., ." 45 1% 6618235
fax.: + 48 12 6618236
email: biuro@mpproject.pl
Nazwa inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18,0 x 40,0
Inwestor:
Adres inwestycji:
DN15 . . - Branza: SANITARNA
Instalacja wody grzewczej — zasilonie :
DN15 . . ) UWAGE: Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Instalacja wody grzewczej — powrdt o i . . . Projektant Data adaptacji:
_ ) Rurv no. TECEflex z polietylenu 1. Piony instalacji ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. adaptacji:
g o Pion centralnego ogrzewania oy P PolEy 2. Podejscia do grzejnikéw zaprojektowane z przewoddw PEX nalezy uklada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
sieciowanego z wkladkq Al . .
zqodnie z wytycznymi producenta. Sprawdzajacy
.o . 3. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakoficzoniu prac adaptacji:
Pion ciepta technologocznego — Rury stalowe instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygladzic Sciany.
— Creink ol ementam konwekeynm 4. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Autor MGR INZ. JOANNA HOJDYS  NR UPR. MAP/0230/PO0S/05 || Data projektu typowego:
CV11-600-900 .dm_::a_o_sm:ﬁ_wswowawaﬁmﬁwhﬁmgﬁw:ﬁ: o_ﬁ:ﬁ_v_x,\_o 3. Przejscia przewoddw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelnic. projektu typowego: M\omwwwmhﬂ%ﬂ_:__mﬂm_wmwH:_ON% 16.11.2009
! y yeznym, 6. Instalacje nalezy izolowa¢ za pomocq izolaci cieplochronnej wg opisu technicznego. TR N BARBARA MARAR R TP TP 25 PiGSToG
. . aci ; inaciach | . Weryfikat . .
Opis pomieszczen/Temperatura 1. Lokalizacja armatury zostata przedstawiona na rozwiniciach instalacji Ew_.w\_hem%mosm@o” w specjalnosai instalacyjne do projektowania v 5
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta 8. Instalacjg nalezy wykonywa¢ w koordynacji z instalacjq wodociggowq. i Kierowania robotami budowalanymi
9. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym. 5 . cmmms_ﬂw ARTA PACH
Opis mnasoa: instalacji c.o. oraz ct . 10. Podparcia przewoddw wewngtrz budynku nalezy wykona¢ za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta rur ub w systemie HILTI Eﬂwmm%wwwso@o“ .
Sredrica’ przewodu/zapotrzebowanie na cieplo 11. Wszystkie przejécia przewodow wykonanych z rur palnych przez Sciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone) KAROLINA DUL
Czujnik temperatury nalezy zabezpieczyc kasetq CP644 Hilti po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ masq CP601S Nazwa rysunku: INSTALACJA OGRZEWANIA Skala: -
oraz dodatkowo tupkami z wetny mieralnej o dlugosci min. 0,75m od lica przegrody.
mo_l_m_/\_>|_| _Zw|_|>_l>0c__ Numer rysunku:




