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1. Kosgkdwka - boisko gldwne.

Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w
|bok na §ciane, wysieg do 220 cm, mocowana
|bezposrednio do Sciany Jub stupa szt. 2
Mechanizm regulacii wysokosci tablicy 105x180
mzakresie 305-260 cm szt 2
“[Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto
{akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubosci 10
mm, na ramie metalowe) szt. 2
" |Ostona doinej krawedzi tablicy 105 x 180 cm szt. 2
: Obrecz do koszykowks uchylina z sifownikami
gazowymi szt. 2
m jatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt, 2
~ |Montaz konstrukcji uchyinej do koszykowki szt 2
Koszykéwka - 2 boiska treningowe.
trukcja do koszykéwki uchylna skfadana w
’ Mane wysieg 120 cm, mocowana
- |bezposrednio do Sciany lub stupa szt. 4
izm regulacji wysokosci tablicy 90 x 120
sie 305-260 cm szt. 4
do_ koszykowki treningowa, szkio
owe o wymiarach 90 x 120 cm o grubosci 10
mm, na ramie metalowe] szt. 4
Ostona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm szt. 4
{Obrecz do koszykéwki stata wzmocniona.
zmcmeme wykonane z blachy o gr. 5 mm szt. 4
ka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 4
nstrukc;x uchylnej do koszykowki szt 4

: ~bolska gléwne.
siatkawki aluminiowe profesjonaine
keyjne z naciggiem wewnetrznym
ym mimosrodowo, ptynna regulacja
§ci siatki (mozliwos¢ gry w tenisa), profil
iowy 70 x120 mm, korbka skiadana,

w stupku. kpl. 1
va stupka aluminiowego

go szt 2
nodiogowa z deklem szt 2
pkéw profesjonalnych do siatkowki
0 grubosci 5 cm pokryta skadenem na
konstrukcii wzmacniajacej) zapinane na rzepy kpl 1
do siatkowki turniejowa z antenkami,
- ¢gzterech stron tasma szt 1
na siatke szt 1
 sedziowskie do siatkowki z regulacja
o0$ci podestu, oparciem i podstawkg do
szt. 1

Montaz fulei w podiozu boiska do siatkowki szZt. 9




dwka - 2 boiska treningowe (poprzeczne).

upki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne

kpl. 1
Tuleja montazowa stupka aluminiowego
nainego szt. 4
odiogowa z deklem szt 4
{upkow profesjonalnych do siatkowki
0 grubosci 5 cm pokryta skadenem na
. wzmacnizjacej) zapinane na rzepy kpl 1
3 do siatkowki czarna z antenka,
na tasma szt. 2
szt. 2
tulei w podiozu boiska do siatkowki szt. 4
-boisko gtdwne.
rofesjonalne aluminiowe owalne
ciggiem siatki para 1
pka do tenisa ziemnego cynkowana
szt 2
szt 2
profesjonaina do tenisa ziemnego z
e szt 1
inglowej para 1
edziowskie do tenisa szt 1
odiozu boiska do tenisa szt. 2
do badmintona przejezdny na kétkach z
i para 1
szt, 1
boisko gléwne.
nej profesjonalne aluminiowe
sktadanymi para 1
erzykow do zamontowania bramki na
e hali sportowej, zestaw uchwytow na 1
zestaw 1
ej standard z pitkochwytem,
 siatki 3-3,5 mm para 1
do pitki recznej na hali na
. para 1
'gimnastyczne H=3,0 .
inka gimnastyczna przyscienna 180 x 300
odwojna szt 15
i podwojnej (facznie z elementami
0 szt 15




. Pitkochwyty na $ciany szczytowe.

Siatka ochronna na sciany szczytowe
polipropylenowa z obcigzeniem dolnej krawedzi o
wymiarach 7 X 21 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100
mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor do wyboru niebieski,

_, liasno zielony, zielony, 26ity, czerwony, bialy m® | 2840
| Montaz pitkochwytow na hali sportowe] (facznie z
t] lelementami montazowymi - wsporniki,
olinowanie, karabiriczyki teflonowe) m’ | 294,0
10 S/afkl ochronne na okna.
‘ Siatka ochronna na okna polietylenowa o
wymiarach 2,5 x 24,5 m, oczka 50 x 50 mm, gr.
© isplotu 2-3 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno
[zxe!ony, zielony, z6#ty, czerwony, biaty m? 61,3
. |Montaz siatek oslonowych na hali sportowe]
(tacznie z elementami montazowymi - wsporniki,
olinowanie, karabiriczyki teflonowe) m’ | 613
DraZek gimnastyczny wolnostojgcy - 1 komplet.
Drazek gimnastyczny uniwersalny wolnostojacy 2 !
- polowy, z regulacjg wysokosci poprzeczki co 10 '
o kpi 1
ﬁ’{‘ﬂ Tuleja montazowa drazka gimnastycznego szt 3
m Rama podiogowa 2z deklem szt 3
115 [Montaz tulei drazka gimnastycznego szt. 3

Kotara grodzgca z przesuwem recznym - 1 sztuka (podziat na 2 sektory).

Kotara grodzaca "tkanina + siatka” o wymiarach 7
x21 m - 1 sztuka. Do wysokosci 3,0 m materiat
nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej
siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorow
{siatek i tkanin

1470

: Konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z
1 przgsuwem recznym, szyna z ukiadem wozkow
._liezdnych, mocowana bezposrednio do dzwigara

kpl

Montaz onstmkcy kurtyny grodzacej

szt

Tablica wynikéw sporfowych ETW 155-302,
wymiary 155 x 105 x 10 cm, sterowanie

kpl

? Montaz: tabhcy wynikow

kpl

posazenie szatni.

btawko-wieszak do szatni jednostronny, szerokos¢
40 cm, pétka z profili stalowych na obuwie,
oparcie, listwa z wieszakami, L=2 m - 8 szfuk

m.b.

13

~ {Sjedziska na trybuny skiadane z oparciem ,
+ |wykonanie trudno zapalne , montowane na
_konstrukcji wraz z montazem , atesty

szt

131
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