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ZAWARTOSC TECZKI :

A.  Cze$é opisowa

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu
z zatacznikami

1.1 Opis - spis tresci :

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

Dane okreSlajace ochrong konserwatorska terenu

Dane okreslajace istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow
projektowanego obiektu.
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1.2 Zalaczniki (warunki i uzgodnienia) - wykaz :

1 Decyzja potwierdzajaca tytut prawny Inwestora do korzystania z obiektu
2 Decyzja o lokalizacji inwestycji
3 Warunki zasilania energia elektryczng Zaktadu Energetycznego Radom
4 Warunki zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekoéw — Urzad Gminy Gozd
5 Warunki zasilania w gaz MZG w Wa-wie
6 Warunki Telekomunkacji Polskiej w Radomiu
7 Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Radomiu
8 Odpis uprawnien 1 zasw.z Izby - projektanta.
9 Odpis uprawnien i zas§w.z Izby — sprawdzajacego.
10 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami.

uzgodnienia :

- Uzgodnienie pod wzgledem sanitarno-epidemiologicznym (na projekcie
zagospodarowania terenu i rzucie parteru proj.budynku)

- Uzgodnienie pod wzgledem ochrony p. pozarowej (na projekcie zagospodarowania
terenu i rzucie parteru proj.budynku)

- Uzgodnienie ZUD, na projekcie zagospodarowania terenu

B. Cze$é graficzna

1.  Wykaz rysunkéw

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:4600
2. Mapa orientacyjna 1:40000
3. Ogrodzenie 1: 50



w

OPIS TECHNICZNY
do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej
w Mateczynie na dzialce o Nr.ew. 275, obejmujaca salg gimnastyczng z zapleczem oraz sale

1. Przedmiot inwestycji
1.1 Miejsce i przedmiot projektowanej inwestycji
iekcyjne i sanitariaty.
1.2 Podstawowe dane liczbowe projektowanej rozbudowy

a) pow. uzytkowa - 1581.69 m2
b) pow .zabudowy - 1360 m2
¢) kubatura . - 8100 m3

9360 m2

1

d) pow.terenu objetego oprac.

1.3 Podstawa prawna i materialy wyjsciowe

2.

a) Umowa z Inwestorem

b) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
¢) Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 1000

d) Badania techniczne gruntu.

f) Warunki przytaczenia wody i kanalizacji .

g) Warunki zasilania w energig elektryczng

h) Warunki zasialania gazem

i) Warunki Telekomunikacji Polskiej

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

a) Polozenie i stan zainwestowania.

Dziatka szkolna zlokalizowana jest w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej przy ul.
Szkolnej w Mateczynie. Od zachodu sasiaduje z terenami rolnymi.

Oprocz 2 - kondygnacyjnego, z czterospadowym dachem, budynku szkolnego,
znajdujacego sie w dobrym stanie technicznym i wyposazonego w instalacje wod.- kan.,
energetyczng i ¢.0. zasilang z wlasnej kotlowni gazowej, bedacego przedmiotem
projektowanej rozbudowy, na dzialce sa jeszcze 3 parterowe budynki gospodarcze w
ztym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiorki.

Ponadto wzdhuz granicy zachodniej usytuowane jest boisko o wym.30x60m, dziatka

jest ogrodzona, z brama wjazdowa od ulicy.



¢) Na terenie szkoly znajdujq si¢ nastgpujace sieci i przylacza :

- Wodociagowe

Kanaiizacyjne

Gazowe

Energetyczne kablowe

Telekomunikacyjne z siecig i zewnetrzng centralg telekomunikacyjna,
usytuowana przy istniejacym budynku szkolnym.
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d) Uksztaltowanie terenu

Teren lokalizacji jest plaski z matym spadkiem w kierunku wschodnim.

e) Dojazd do dziatki — istniejacy, z ulicy szkolnej wzdhuz wschodniej granicy

dziatki.

f) Warunki gruntowo-wodne, na podstawie technicznych badan podioza gruntowego :

proste. Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej. W potudniowej czgsci nasypy,
do usuniecia. Strefa przemarzania 1m. Woda gruntowa znajduje si¢ ponizej
przewidywanego poziomu poosadowienia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Ogodlna charakterystyka funkcjonalno- przestrzenna zagospodarowania terenu.

Gléwne zalozenia ksztattujace projektowang rozbudowe:

Utrzymanie istniejacego boiska w zachadniej czesci dziatki.

Utrzymanie istniejacego wejécia do szkoly dla uczniéw w potudniowej, szczytowej
$cianie budynku, poprzez polaczenie z projektowanym gownym wejsciowym do sali,
dostepnym z placu przedwejsciowego.

- Unikniecie kolizji z siecia gazowa, kanalizacyjng i energetyczna,

3.2 Projektowane elementy zagospodarowania :

a) Projektowane nawierzchnie

-

Plac przedwej$ciowy od strony ulicy

Parking na 21 miejsc postojowych , wzdtuz ogrodzenia od ulicy, dostepny z placu.
Dojscia do boisk oraz wyjéé p.poz z proj.budynku — od placu przedwejsciowego wzdtuz
$cian budynku sali i szkoly.

Boiska : do siatkéwki

Plac do gier dla zerowki

Zielen izolacyjna, trawniki, krzewy

Nawierzchnie placu przedwesciowego oraz do$¢ i opaski wokél budynku — kostka
brukowa gr.8cm ( w kol.zottym) na zageszczonej podbudowie z piasku gr.30cm
Nawierzchnia parkingu — plyty azurowe gr.10cm

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego i placu gier trawiaste — istn.,wymagaj. rekultywacji.
Nawierzchnie boisk siatkowki _— typu tartan.



b) Projektowane uzbrojenie :
- Przylacze kanalizacyjne do istniejacej na terenie dziatki szkolnej sieci kanalizacji
sanitarnej.

- Przylacze wodociagowe — skrécenie i modernizacja przytacza istniejacego, na terenie
dziatki

- Oswietlenie terenu projektuje si¢ poprzez lampy umieszczone na scianach budynku

- Likwidacja kolizji z istniejacymi sieciami i przylaczami telekomunikacyjnymi poprzez
projektowane ich przetozenie (na terenie dziatki).

¢) Projektowane ogrodzenie od strony ulicy (rys 3)
Shupy i sciany z cegly klinkierowej na betonowym fundamencie.
Wypelnienie przestami ze stalowych profili zamknigtych.
Brama 6-cio metrowa rozsuwana samonosna, furtka 1.2m — konstrukcja j.w.

d) Elementy zagospodarowania — do likwidacji
- Istniejace budynki gospodarcze
—  Sie¢ telekomunikacyjna — likwidacja fragmentu sieci kolidujacych z projektowanym
budynkiem.

4, Zestawienie powierzchni poszczegonych czeSci zagospodarowania terenu

- Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (teren dziatki szkoly) - 9360 m2

wtym :
- Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 1360 m2
- Powierzchnia zabudowy istniejacej szkoty - 450 m2
- Powierzchnia placu przedwejsciowego (dojaz p.poz.) - 420 m2
- Powierzchnia parkingu - 430 m2
- Powierzchnia dojs$¢ - 570 m2
- Powierzchnia boisk (wielofunk. +siatkowka) - 2560 m2
- Powierzchnia placu gier i zabaw dla zerowki - 1060 m2
- Powierzchnia placu gospodarczego - 80 m2
- Powierzchnia zieleni izolacyjnej - 2430 m2

5. Dane okreslajace ochrong konserwatorska terenu

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

6. Dane okreSlajace istniejace i projektowane zagrozenie dla Srodowiska i
uzytkownikow projektowanego obiektu

Zgrozenia nie wystgpuja.
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G6zd, dnia 25 sierpienn 2005r.
Znak: BGK 7331/P/1/2005

DECYZJANR 1/2005
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 59 ust. 1, art 60 ust. 1 i art. 61 ust. I ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z
péinzm.), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (j.t. Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poz.zm.) zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagarn
dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) i rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeh i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o
warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589)
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 25. 05. 2005 r. przez Wéjta Gminy Gézd, w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie budynku sali gimnastycznej w _ramach rozbudowy Publicznej Szkoly
Podstawowej w miejscowosci Maleczyn, gmina Goézd. Nr ewid. dziatki 275.

ustalam
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego

dla inwestycji Zamierzonej przez: Wajta Gminy Gozd polegajacej na budowie budynku sali
gimnastycznej w ramach rozbudowy Publicznej Szkoly Podsz‘awowe] w  miejscowosci
Mateczyn, gmina Gozd.

1. Rodzaj inwestycji
Budowa budynku sali gimnastycznej o wymiarach 20 x 36 m z zapleczem, salami
lekcyjnymi 1 sanitariatami przy Publicznej Szkole Podstawowej w Maleczynie wraz z
infrastruktura techniczna.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrgbnych w zakresie:
a/ warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
- planowane przedsigwziecie polepszy warunki nauki w szkole i przyczyni si¢ do
uporzadkowania tadu przestrzennego na terenie szkoty.

b/ ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspdlczesnej:

- Budowa sali gimnastycznej nie wymaga decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntéw z
produkcii rolnej - zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 19951. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych /Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pdzn. zmianami/; dziatka
zabudowana.




- przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska, ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;,

- teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow

o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku-

krajobrazowego, =~ obszaru  chronionego  krajobrazu, zespolu  przyrodniczo-
krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim
pomnikéw przyrody i nie znajduje si¢ w otulinie zadnego z wymienionych obszardéw),

&/ wymagan dotyczqcych ochrony intereséw osdb trzecich:
- projektowana inwestycja nie moze ogranicza¢: dostepu do drogi publicznej; korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw facznosei;

e/ ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:

- przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych i nie dotycza jej
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

- tereny wskazane dla lokalizacji inwestycji oznaczono linig koloru czerwonego na planie na
kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacej czes¢ graficzna (zalacznik) niniejszej
decyzji.

4. Wymagania formalne:

Projekt budowlany opracowaé z uwzglednieniem przepisow:

- ustawa z dnia 07 lipca 1994r prawo budowlane / j.t. Dz.U z 2000r Nr 106, poz. 1126 z
pézn. zm., j.t. Dz.U z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z pézn.zm., Dz.U Nr 93 z 2004r., poz. 888/,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz.U z 2002r Nr
75 p0z.690 z p6zn.zm., Dz.U Nr 109 z 2004r ., poz. 1156/,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16. 06. 2003r w
sprawie ochrony p.poz. budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U Nr
121 poz. 1138/, oraz innych przepiséw odrgbnych, w tym techniczno-budowlanych, Polskich
Norm i zasad wiedzy technicznej

- dokona¢ stosownych uzgodnien dokumentacji projektowej, wynikajacych z przepiséw
szczegdlnych.

UZASADNIENIE

Postgpowanie w sprawie ustalenia warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego
budowy budynku sali gimnastycznej 7 zapleczem, salami lekcyjnymi i sanitariatami przy
Publiczne] Szkole Podstawowej w miejscowosci Malgczyn gmina Gézd zostato wszczete na
wniosek Wojta gminy Gozd.

Dziatka na ktérej Inwestor zamierza realizowaé budowe zabudowana jest budynkami
szkoty. Dzialka ta nie jest objeta ustaleniami zadnego obowiazujacego miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego; nie ogloszono réwniez o przystapieniu przez Gmine Gézd
do sporzadzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowego terenu.

Obszaru o ktérym mowa wyzej, jak i projektowanej inwestycji nie dotycza ograniczenia i
zakazy wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony
dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspéiczesnej okreslonych w przepisach
odrebnych ( Ustawie z dn. 16 pazdziernika 1991r. O ochronie przyrody /j.t. Dz. U. Nr 99,
poz. 1079, z pézn. zm./, ustawie z dn. 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /Dz. U. 162, poz. 1568/, Ustawie z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony
srodowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm./ i innych).

Niniejsza decyzja nie narusza przepiséw odrebnych.

W postgpowaniu administracyjnym osobom uznanym za strony zapewniono czynny
udziat na kazdym etapie prowadzonego postgpowania o ustalenie warunkéw zabudowy
wnioskowanej inwestycji.

Na zalgczniku graficznym decyzji przyjeto wielobarwne oznaczenia; pozwala to na
uzyskanie lepszej przejrzystosci i czytelnosci zatacznika.

Powyzsze pozwala stwierdzié, iz planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza
przepisOw prawa, wymagan ladu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorow
architektonicznych i krajobrazowych.

Dlatego tez orzeczono jak w sentencji.

Jesli decyzja niniejsza wywota skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy polegajace na
uniemozliwieniu lub ograniczeniu korzystania z nieruchomodci lub jej czesci w
dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, koszty realizacji
roszczen z tytutu odszkodowania za poniesiong rzeczywista szkode lub odszkodowania
réwnego obnizeniu warto$ci nieruchomosci przy jej sprzedazy lub tez wykupu nieruchomosci
lub jej czesci ponosi Inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Koszty realizacji roszczen z tytutu ewentualnego obnizenia wartosci nieruchomosci okresla
organ w odrebnym postgpowaniu na zadanie wiadciciela lub uzytkownika wieczystego
nieruchomosci wniesione w terminie 5 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s6b trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Radomiu ul. Zeromskxego 53 w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia
za poSrednictwem Urzedu Gminy w Gozdzie .

Ewentualnie odwotanie mozna sktada¢ w Kancelarii Urzedu Gminy Gézd ul. Radomska 7
powolujac si¢ na znak i nr decyzji.

e sA

Informacja: .
Do wniosku o pozwolenie na budowe nalefzy dolqczyé:

1/ projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganynrn
przepisami odrebnymi,

2/ o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
3/ prawomocna decyzj¢ o warunkach zabudowy.

Decyzj¢ o warunkach zabudowy przygotowala

mgr inz. arch. Mirostawa — Elzbieta Kotwica wpisana na liste Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Architektéw w Warszawie pod numerem: MA — 1065 uprawnienia do projektdwania w
planowaniu przestrzennym Nr 1083/90.

Otrzymuja:

1. Wnioskgdawca
2. Strony\wg wykazu (l)x/&wmm‘@ Yhoedooa

3. AJA k
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co0 Radom,



Zaklady Energetyczne Okrggu Radomsko-Kieleckiego Spélka Akcyjna
Rejonowy Zaklad Energetyczny Radom
 Oddziat Urzadzen Sieciowych

26-600 Radom, ul. Srednia 49

tel. (048) 36-57-152 do 156

...................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia
W nawiazaniu do wniosku z dnia 31.05.2005......... L.dz. cccovvieeiciiineeneen. Okre$lamy warunki przylaczenia

...........................................................................................................................................................................

.................................... e ensensenn. 1A TROC prZYlaczeniowBSHIAY 400 | kw
1. Miejscem przylaczenia bedzie ... ZgCze KEDIOWE | e
2. QOdbiorca zostanie zakwalifikowany do ... Vo, grupy przylaczeniowej.
3. Miejscern dostarczenia energii elekirycznej bgda .................23Giski.podstaw bezpiecznikowych od strony

kabla.w rozdzielni stacji transformatorOWEL ... ...

4. Polaczenie z siecia instalacji objetej wnioskiem nalezy wykona¢ przylaczem .....ooooovveee.. 3 fazowa w.l.z.

5. W zwiazku z, 'pr;yka}fzenicm nalezy wykonaé nastepujace prace w sieci niskiego napiecia: ......c.oeveivecrnnnn.
-istniejace zasilanie kablowe szkoty pozostaje bez zmian.

..............................................................................................................................................................

-przystosowac mstalacje do zZwiekszonego "obcigzenia.

..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

6. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne Wymagania) ..o,
Typ i miejsce lokalizacji uktadu pomiarowego uzgodnic¢ w EP RZE Radom.
] b ..... S dz ......... s 554 1 — } .....
. Zabezpieczenie gléwne typu ... 0 pradzie znamionowym ............... nalezy instalowacé w
z%czu g?om:arawyﬁz P pra y ¥
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej tg @ = 0,4 .o
9. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakiécen elektrycznych przez
urzadzenia i InStalacje WIHOSKOGAWCY ....cooiviiiiouiiisiiiisiiisis st i s bt
10. Dostarczanie energii w warunkach odmiennych od Standardowych wymaga ...
11. Sie¢ niskiego napigcia zasilana ze Stacji.......... Maleczyn2 oo pracuje w ukladzie T .NC.

12. . Warunki przylgczenia s wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
13. Zasady realizacji warunkéw oraz projektowany koszt wykonania przylacza okreSlony zostanie
w umowie o przylaczenie, ktorej projekt zalaczamy do niniejszych warunkow.

W okresie waznosci warunkéw przytaczenia mozna wystapi¢ z wnioskiem o zawarcie umowy
o przytaczenie po przediozeniu dokumentu potwierdzajacego tytut prawny do obiektu objetego
wnioskiem o przylgczenie. Podpis:

Zalg¢znik zproje - umowy o przylaczenie.

i




G6zd, dnia 2005-07-06

BGK 7033/78/05

Pan

Jerzy Lyjak

Pracownia Projektowa
ul. Jagiellonska 2 m 20
26-600 Radom

dotyczy: warunkéw przylqezenia do sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej projektowanej sali
gimnastycznej priy Publicznej Szkole Podstawowej w Maleczynie .

Odpowiadajac na Pana pismo uprzejmie informuje, ze zaopatrzenie w wodg budynku
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maleczynie moze nastapi¢ poprzez rozbudowg
istniejacego przytacza wodociggowego @ 50 na terenie dzialki 275 za wodomierzem. .

Odprowadzenie $ciekéw zaprojektowaé do istniejgce] studzienki kanalizacyjnej na terenie
dzialki .

Wodomierz gléwny nalezy zlokalizowaé w studzience wodomierzowej lub w wydzielonym
pomieszczeniu w budynku . :

Otrzymuja :

bt

1. Adresat.
2. ala
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ )
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI
POWYZEJ 10m*/h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO.

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek z dnia 02.06.2005r. Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
Gazownia Warszawska stwierdza mozliwosé przylgczenia do sieci gazowej budynku szkoly celem
dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb grzewczych, przygotowania cieptej wody i komunaino - bytowych
do nastepujacych odbiornikow:

istniejace:
kuchnia gazowa szt. 1 o poborze 1 m%h
kociot gazowy ¢.0. szt. 1 o poborze 6,3 m*/h

projektowany:
kociot gazowy c.o./c.w. szt. 1 0 poborze 23 m°/h

Moc umowna wynosi: 30 m°/h
Przewidywany termin rozpoczecia poboru paliwa gazowego: | kwartat 2009 r.

I Adres przytaczanego obiektu:

. Obiekt: szkota
Miejscowos¢: Mateczyn nr 64 dz. nr ew. 275
Gmina; Gozd

1. Rodzaj i parametry jako$ciowe paliwa gazowego:
- gaz ziemny wysokometanowy grupy E

- cieplo spalania 39,5 MJ/m®
lll.  Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego przez kotty gazowe:
Zuzycie paliwa gazowego 2009r. 2010 r. i docelowo
Minimalne godzinowe [m>/h] 2 2
- Maksymalne godzinowe [m/h] 29 29
Maksymalne dobowe [m®/dobe] 240 240
Maksymalne roczne [m>/rok] 63 000 63 000
rok % poboru rocznego
| kwartat Il kwartat I kwartat IV kwartat
2009 40 10 10 40
2010 40 10 10 40

IV. Cisnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Cisnieni dostawy — w sieci rozdzielczej w odbioru — przed odbiornikami paliwa
iSnienie e ; X
miejscu przylaczania odbiorcy gazowego
Minimaine [kPa] 50 1,6
Maksymalne [kPa] 400 2,5

V. Warunkiem przyfaczenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa gazowego jest:
1. przebudowa istniejgcego punktu redukcyjno — pomiarowego na punkt redukcyjno — pomiarowy o
przepustowosci 30 m*/h z dwoma ciagami pomiarowymi:
- o przepustowosci 1 m*/h dla potrzeb kuchni gazowej,
- o przepustowoséci 30 m®/h dla potrzeb kottéw gazowych,

1 BDK-1/0463/2005
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2. modernizacja istniejacej instalacji gazowej oraz budowa instalacji dla potrzeb projektowanego
odbiornika. :

Baze do gazyfikacji stanowi¢ bedzie istniejace przylacze gazowe $redniego cisnienia DN 32 PE
zasilane z gazociagu $redniego ci$nienia DN 50 PE w drodze w miejscowoéci Mateczyn.

Minimalna ilo$¢ paliwa gazowego:
niezbedna do utrzymania ruchu technologicznego kottow gazowych wynosi 2 m°/h.

Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- miejsce usytuowania gazomierzy — w punkcie redukcyjno — pomiarowym, po stronie niskiego
cisnienia, i

kuchnia gazowa:

- gazomierz miechowy typu BK G1,6,

kuchnia gazowa.

- istniejgcy gazomierz miechowy typu G25N, wyposazony w rejestrator szczytdw godzinowego
poboru paliwa gazowego doposazyé w ukiad kontroiny.

Powyzszy dobdr gazomierzy nalezy traktowa¢ jako wstepny. Ostatecznego doboru urzadzen

pomiarowych dokona projektant w projekcie budowlanym, po przedstawieniu w nim analizy wielkosci i

charakteru zmiennosci strumienia gazu. Analiza ta powinna by¢ oparta o zalgczone w projekcie dane

producenta, dotyczace wymagan cignieniowych oraz Q max | Q min poszczegoblnych odbiornikow, a

dobrany gazomierz powinien swojg zakresowoscig obja¢ zarowno maksymalne jak i minimalne

strumienie paliwa gazowego wystepujace w czasie jego poboru.

Projekt budowlany punktu redukcyjno - pomiarowego winien speinia¢ wymogi Norm Zaktadowych:

- ZN-G-4151 z 1998r. ,Punkty redukcyjne”

. ZN-G-4001+4010 z 2001r. ,Pomiary paliw gazowych”.

Projekt budowlany punktu redukeyjno - pomiarowego nalezy uzgodni¢ w: _

. Biurze Pomiaréw MSG Sp. z 0. o. Oddziat Gazownia Warszawska Warszawa ul. Kasprzaka 25
tel. (0-22) 691-85-80/81;

- Dziale Uzgodnien i Dokumentacji MSG Sp. z 0. o. Radom, ul. Gazowa 11/13, tel. (048) 360-43-40
wew. 242,

Granice wtasnosci sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego stanowi¢ bedzie:
istniejacy kurek gtéwny odcinajacy doplyw paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany
na przylaczu gazowym w punkcie redukcyjno — pomiarowym.

Mozliwosci korzystania przez Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie z innych zrédet energii:
brak mozliwosci korzystania z innych Zrédet energi.

Niniejsze warunki przyfaczenia do sieci gazowej stanowig podstawe do:

1. opracowania projektu budowlanego punktu redukcyjno - pomiarowego i instalacji gazowych.

2. aktualizacji umowy sprzedazy paliwa gazowego na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie
o przytaczenie.

Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie zobowiazany jest do:

1. przebudowy istniejgcego punktu redukcyjno - pomiarowego oraz modernizacja istniejacej
instalacji gazowej i budowa instalacji gazowych dia odbiornika projektowanego na podstawie
projektu budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

2. aktualizacji umowy sprzedazy paliwa gazowego Biurze Obstugi Klienta powyzej 10 m°/h.

Okres waznosci warunkéw przylaczenia do sieci gazowej wynosi rok od daty ich wystawienia.

UWAGA: Zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia

6.04.2004r, w sprawie szczegOlowych warunkdw przytgczenia podmiotéw do sieci gazowych,
ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. 105 poz. 1113 z 2004r):

W przypadku rezygnacji, przed uptywem roku, z ubiegania sig¢ o przytgczenie do sieci gazowej
Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie niezwiocznie informuje o tym Przedsigbiorstwo
gazownicze”.

Pracownik i Klienta

mierowiitk o Deko
Narunkow i Umow o Przytaczens

<
Halgiicl
(opracowaia) , ' Ewa Markiewicz

Przedsiebiorstwo gazownicze

Aleksardra Kuzawirnska

2 BDK-1/0483/2005
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
CBSZAR PIONU SIECH

W RADOMIU

Wydzial Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Pitsudskiego 14/18, 26-600 Radom
tel.: {0-1033 48) 363-50-00
fax.: (0-1033 48) 363-14-21

Radom, 08 czerwiec 2005

Pan Jerzy Lyjak
Pracownia Projektowa
ul. Jagiellonska 2 m 20
26-600 Radom

Sprawa: warunkéw technicznych na przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z pro-
jektowang rozbudowag szkoty w m. Matgczyn.

scrizzi43) 31805

Szanowny Panie,

uprzejmie informuje, ze w zwiazku z rozbudowa szkoly w Matgczynie wystepuje kolizja z ist-

niejaca siecig telekomunikacyjna. W celu jej likwidacji nalezy wykonac nastepujgce roboty:

1. Wybudowac¢ okoto 110 mb kanalizacji 2-otw.

2. Wybudowaé okoto 110 mb kanalizacji wtornej.

3. Do wybudowanej kanalizacji pierwotnej wciggna¢ nastgpujace kable:

a) XzTKMXpw 5x4x0,4 — 1 odcinek

b) XzTKMXpw 5x4x0,5 — 1 odcinek

c) XzTKMXpw 10x4x0,8 — 1 odcinek

d) XzTKMXpw 25x4x0,5 — 1 odcinek

e) XzTKMXpw 35x4x0,4 — 1 odcinek

f)  XzZTKMXpw 35x4x0,5 — 2 odcinek

g) XzTKMXpw 50x4x0,5 ~ 1 odcinek

4. Dodatkowo do kanalizacji pierwotnej wciagna¢ okoto 80 mb kabla XzZTKMXpw 1x2x0,6
a nastepnie utozy¢ w ziemi okolo 70 mb.

5. Wociagna¢ do kanalizacji wtornej okoto 150 mb kabla Swiattowodowego 12J. -

Przetaczenia kabli miedzianych nalezy dokonac przy zastosowaniu ztgczy réwnolegtych bez

przerwy w pracy taczy.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ z TP S.A.

Z powazaniem

Woj Rawa
Dyrektor|Obszaru Pionu Sieci ds. Eksploatacji Sieci




RADOM  2005-09-20
STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]J
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ
26-600 Radom
ul.Graniczna 24

OPINIA NR 535-1/2005
uzgodnienia dokum. projektowe;
Przedmiot uzgodnienia : BUDYNKU Z PRZYLACZAMI; WOD .-KAN., TELEKOMUNIKACYJNYM
Dia:
URZAD GMINY GOZD

Adres :
26-634 GOZD
RADOMSKA 7
Na zlecenie 2949-1/2005  z dnia: znak: . Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2005-09-07
Zespot Uzgadniania Dokumentgcji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
MALECZYN DZ.275, gmina: GOZD
Inwestor :
URZAD GMINY GOzD

26-634 GOZD
RADOMSKA 7
Jednostka projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgrinz arch. JERZY tYJAK

26-600 RAQOM
JAGIELLONSKA 2/20

Data posiedzenia : 2005-09-15

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wtasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskaé
zezwolenie na wejécie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje waznogé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba ze

Inwestor uzyska zgode na jego przediuzenie.

Uzgodnienie traci waznosé w przypadku gdy:

a) Inwestor nie zrealizowai projektu w okresie 3 lat,

b)decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu , O zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostala zmieniona lub uchylona,

¢)dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O wystapieniu w/w przypadkdw Inwestor ohowigzany jest zawiadomié hezzwlocznie

Zespdt Uzgadniania Dokumentacyji.

1.Przy skrzyzowaniach i zbligeniach projektowanych sieci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod fachowynd nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robdt.

2.W razie niezgodnosci realizacji obiekté4w z projektem, inwestor zobowiazany jest
do wystapienia do 2ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania.
Realizacija inwestyciji niezgodnie z projektem moze spowodowac nakaz przebudowy na
koszt inwestora realizowanych obiektdw, badZ innych bedacych z nimi w kolizji.

3.%Zgodnie z art.48 ust.l pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor
zobowiazany jest pod kara grzywny zapewnic¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektéw oraz geodezying inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektéw
(przed zasypaniem).

4.Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.30/89 i 15/91).

S.Prace ziemne wykonaé pod nadzorem przedstawicieli instytucii zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zbliZzonymi do uzgadnianego
obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny byé zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykonaé recznie, a kanalizacje telefoniczng wykonac jako.

gazoszczeing.

PRZEW L cY
Zespotl Uzgadiidwia mentacii
rojktowe

mgr inZ. AfTUR MACIAG

]

/
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZiWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podsicwie e 18 vsh. 5 i cri. 57 ush. 3 ustowy z cnio 24 pozdzmm ko
1974 r. — Prowo buczwlore (Dz. U. Nr 38 poz. 229) orcz & ...

2.ust.l. okt 1, & 4 ust.1 12, &7, § 15 ust.X oxt 1
rozp. /‘v‘msfro Geospodearki Terenowe] i O\,n:ow Srodowsm z d*r-:: 20 lviego 1975 «
w sprewie scmoczielnych funkeji iechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. fié)
STWIERDZAM
ze Ob, .JERZY SYL.ZSTzR L Y J A E 8. Stanisza¢a .
............ e B ELS e ANy nie T BRCRATERT et o st
vrodzony(a) dnig ...20.0 ). 1040 X, N aT SR a e
‘d mE e .07_‘1”‘:{ ;;.q d‘{‘l!:" : .

posioda przygoiowanie zewodowe do pelnienio samodzielnej funkcii.
S, pr.ed.ektanta | T
w specjalnodci...a. . m.c. . i b8 K 0 0 i G 2 R T S

1/ do sporzgdzan %a)_proje?téw w zzkresie rozwigzaid:
a/ architexionicznych wszelkich obiektdw dbudowslanych,
b/ konstru.- yin «»bucm\lanyon obie kidw budowlanych w budow-~
nictwie os3b fizyeznych, z wyXaczeniem konstraukeji fun-
0

damentdw gzgookich i &,rucme jszyech konstrukeii sta‘t,}'cza‘:.v_‘w
nie niewyznaczalnrnych,
2/,"# budownictnie csddb fiz‘}”CZﬁjC:"l - do kierowania,

»
-
“anl

kcntrolowania budowy, xierowania i kontro

i lo
nia konstrukcy inych elementidw dbudowlanych oraz oc

o8

i

ania stanu technicznego obiekidw budowlanych - z wytgczeniem
zonstrukcjli fundemenidw gZzetokich i trudnieiszych konstruke cji
ia .

e

tycznie niewyznaczalnych.

w  pr

g up. PREZYDENTA MIASTA
—I

inz. arch. Eugenivsx Nawrocki

T-e2 Baxcaefurgs Archllakta Watzawy
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JZBA ARCHITEKTOW
I RERCZYPOSE e}%ljm{% POLESKIES:

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHI KTOW

> A ,?
Warszawa, dnia /Mupaﬂl(j}vf) L.
ZASWIADCZENIE

Zagwiadeza sie, Z¢ Pan {WLQY” ol QLT i\,"i’%f ﬁit/ﬁ B @5%6 i 5514 0K ‘
posiadajacy uprasmienia do pd nicaia ssmodziclnych fm« (cji tcchmc:fmc 1w budownictwie ¥ specjalnosei
architektoniczne] bez ograniczen it L7 K%M%’) ' wydane dnia_ W . 1984+
prcz Jnia 0L i 8. 104y, W0 2l mmsmm 1 Architeltuny

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowxecqu Okrggowej Izby Archxtektéw pod numerem MA- A LIUQ

M0 taenit. 006
Zadwiadczenie ninicjsze jest wazne do-dnia 60 UJ\;@”\! (,«((L J(Z,U Oy

4 m4

Z-¢a Przewodnkzicago Mazowleddej
Okregowej Rady lzby Architektow

podpis i picczed imienn r

i R :
tyta! naukowy, imig i nazwisko
! podpisuje: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz lzby

00-060 Warszawa ul. Krédlewska 27, tel. (0-22)6533863, tel/fax (0-22)6533864
e-mail: mazowiecka@izbazurchitektow.pl, httpr/Avwawvamazowiecka.iarp.pl
NIP: 523-22-31-492, Regon: 017466395-00035, !omo PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367



PREZYDIUM Lublin, dnia___. 2% listopada 1971 .. -

WOJEWOODZKIE) RADY NARODOWEJ
Wydzialt Budownictwa

Urbanistyki i Architektury
w LUBLINIE

Nr ewid. uprawn. 387/}:{3/71

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. | pkt. | i art. 20 ust. l usiawy z cfma
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz
§ 29 i §“6U5t 1.pkt. 1. rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu N
Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkeie techniczne

. w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr. 53, poz. 266)

Maria Monika ORSETTI — SICYARCZYNSKA
pagister inZzynier architekt )

Ob.

................................

3 lwietnia 1940 roku w UjeZdzie,powiat Opatéw

urodzony dnia

otrzymuie

w specjalnosci architektoniczmne i e,
uprawnienia budowlane do: sporzadzania projektdw. blldQW lanyeh.....

architektonicznych wszelkich. obielktdw. budowlanych Jonstruke.
cyjnych z wyjatkiem projektdéw budowlanych o skomplilkowanej

konstrukeji, projektéw instalacii i urzadzen sanitarnych ‘
z_wyjgtlden skomplikowarych instalacji 1 urzad W anita.rnych -

«PUPT 1595 19.V.69 3aco F.7/2110




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

........................................

ZASWIADCZENIE

stz 2o pnt (0 100 Qch i, pnika Oroetty Omamg/iska
+ posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
i;irchftektonicmej bez ograniczen nr 882};/ j\/b j ::M wydane dnia ‘Q‘{( /O ’{gq‘/{ r
et RN, W0, Prudowe Untnalst { Anchutektuny wdlubling

N
- Jest wpisana na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem MA- Obg

o . L o
- Zaswiadczenie niniejsze jest wazne do dnia 5 O &bﬁi}lf}@d& Q_OUJ I

! tytul naukowy, imi¢ i nazwisko .
_ * podpisuje: Przewodniczacy, Wiceorzewodniczacy tub Sekreurz [zbv
00-060 Warszawa ul. Krélewska 27, tel. (0-22)6333863, tel/fax (0-22)6533864
c-mail: mazowiccka@izbaarchitektow.pl, httpr/Awvww. mazowiecka.iarp.pl
NIP:525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
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o Lo, Q00367575

Radom 10.08.2005

Os$wiadczenie

Zgodnie z art. 20 us.4 - Prawa Budowlanego /Dz.U. Nr 207 z
2003 1. Poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami / o$wiadczam jako projektant. ze
opracowany projekt budowlany :
Rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej w Maleczynie
- projekt zagospodarowania terenu i projekt bud-wyk.archit.),
sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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